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Dzi� kujemy za zakup pojazdu POLARIS i witamy w � wiatowej rodzinie 
w
a� cicieli POLARIS. Jeste� my producentem wielu pojazdów u� ytkowych i 
rekreacyjnych, takich jak: 

·  skutery � nie� ne 
·  skutery wodne 
·   motocykle czteroko
owe /mikroci� gniki 

 
Firma POLARIS oferuje tylko produkty najwy� szej jako� ci, które s�  
wynikiem naszego d
ugoletniego do� wiadczenia. 
 
Zapoznaj si�  dok
adnie z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. Instrukcja zawiera 
cenne informacje dotycz� ce obs
ugi pojazdu oraz bezpiecze� stwa jazdy, jak 
równie�  tabel�  przegl� dów serwisowych oraz informacje na temat 
podstawowych czynno� ci konserwacyjnych. Chocia�  pewne czynno� ci 
obs
ugowe lub konserwacyjne mo� esz wykona�  sam, pami� taj jednak, � e 
dealer POLARIS zna ten pojazd najlepiej i zale� y mu na satysfakcji klienta. 
 
Jako cz�� ci zamienne i akcesoria polecamy produkty POLARIS, poniewa�  s�  
one zaprojektowane specjalnie do tego pojazdu i wyprodukowane zgodnie ze 
standardami jako� ci POLARIS.  
 
Wszystkim klientom � yczymy wielu lat bezpiecznej i przyjemnej jazdy. 
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NUMERY IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 
 
Wpisz poni� ej numery identyfikacyjne pojazdu oraz numer kluczyka. 
Przechowuj kluczyk zapasowy w bezpiecznym miejscu.  Je� eli komplet 
kluczyków zostanie zgubiony, stacyjka zap
onowa musi zosta�  wymieniona. 
 

 
Numer modelu:_________________________________________________ 
 
Numer ramy VIN (1):____________________________________________ 
 
Numer seryjny silnika (2):_________________________________________ 
 
Numer kluczyka (3):_____________________________________________ 
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BEZPIECZE� STWO 
��������	��

��
Zawsze zak
adaj odpowiedni ubiór ochronny, aby zmniejszy�  ryzyko urazów 
cia
a. 
 

1. Kask 
W czasie jazdy zawsze u� ywaj kasku. 
Kask jest najlepszym zabezpieczeniem 
przed urazami g
owy i najwa� niejszym 
elementem sprz� tu ochronnego. 
 
2. Os
ona oczu 
Pami� taj o os
onie oczu. Podczas jazdy 
powiniene�  posiada�  gogle lub os
on�  
twarzy, aby chroni�  oczy i zapewni�  sobie 
dobr�  widoczno��  podczas jazdy. 
 
3. R� kawice 
U� ywaj r� kawic z ochraniaczami na 
palce. 
 
4. Buty 
Stosuj odpowiednie buty, np. buty 
motocyklowe. Buty powinny si� ga�  za 
kostki.  
 
5. Ubranie 
Stosuj ubranie z d
ugimi nogawkami i r� kawami. Spodnie z 
ochraniaczami na kolana i kurtka z ochraniaczami na ramiona 
zapewniaj�  najlepsz�  ochron�  podczas jazdy. Nie zak
adaj lu� nych 
ubra� , gdy�  mog�  si�  one zaczepi�  o cz�� ci pojazdu. 
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!OSTRZE� ENIE: 

�  Nie stosowanie si�  do wskazówek zawartych w niniejszej 
instrukcji obs
ugi mo� e sko� czy	  si�  wypadkiem gro�� cym 
trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 

�  Twój pojazd nie jest zabawk� . Nale� y zachowa	  ostro� no�	  
podczas prowadzenia pojazdu. Brak zachowania nale� ytej 
ostro� no� ci mo� e doprowadzi	  do kolizji lub wywrotki. 

�  Przed rozpocz� ciem jazdy zapoznaj si�  dok
adnie z niniejsz�  
instrukcj �  obs
ugi. 

Wiek 
Pojazd przeznaczony wy
� cznie dla doros
ych. Prowadzenie pojazdu przez 
osoby, które nie uko� czy
y 16 lat, jest zabronione. 
 
Zapoznaj si�  z pojazdem i terenem 
Odpowiedzialno��  za bezpieczne operowanie pojazdem spoczywa na Tobie. 
Dlatego przed rozpocz� ciem jazdy zapoznaj si�  dok
adnie z pojazdem oraz 
terenem, na którym b� dziesz si�  porusza
. Przeczytaj dok
adnie niniejsz�  
instrukcj� . Zawiera ona wiele cennych informacji dotycz� cych 
bezpiecze� stwa jazdy i obs
ugi. B� d�  odpowiedzialny. Przestrzegaj 
wskazówek zawartych w instrukcji obs
ugi oraz kodeksu drogowego. 
 
Trening 
Przed rozpocz� ciem jazdy zapoznaj si�  z wszystkimi funkcjami oraz 
sposobem prowadzenia pojazdu. Po zakupie pojazdu Sportsman 800 EFI, 
popro�  swojego dealera, aby dok
adnie przeszkoli
 Ci�  z zakresu jazdy oraz 
obs
ugi pojazdu. Zapoznaj si�  tak� e dok
adnie z niniejsz�  instrukcj� . 
Je� eli zakupi
e�  pojazd z drugiej r� ki, udaj si�  do autoryzowanej stacji 
obs
ugi Polaris i popro�  o bezp
atne szkolenie z zakresu jazdy oraz obs
ugi 
pojazdu. 
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Modyfikacje 
 
Zamontowanie dodatkowych akcesoriów oraz wprowadzenie modyfikacji do 
pojazdu mo� e uniewa� ni�  gwarancj�  lub doprowadzi�  do niezgodno� ci z 
przepisami. 
Zapoznaj si�  z poni� szymi ostrze� eniami i symbolami. 
 
!  – ostrzega przed niebezpiecze� stwem wypadku w razie nie stosowania si�  
do wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi 
 
!UWAGA : ostrzega przed zniszczeniem sprz� tu lub utrat�  zdrowia w razie 
nie stosowania si�  do wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi. 
 
UWAGA : ostrzega przed zniszczeniem sprz� tu w razie nie stosowania si�  do 
wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi. Zawiera pomocne informacje. 
 
!OSTRZE� ENIE: ostrzega przed utrat�  zdrowia lub � ycia w razie nie 
stosowania si�  do wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi. 
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·  Zapoznaj si�  dok
adnie z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi i stosuj si�  do 

jej wskazówek. 
·  Nigdy nie rozpoczynaj jazdy bez odpowiedniego przeszkolenia. 

Popro�  swojego dealera, aby Ci�  przeszkoli
 z zakresu jazdy i 
obs
ugi pojazdu.  

·  Nigdy nie pozwól prowadzi�  pojazdu osobom, które nie uko� czy
y 
16 lat. 

·  Nigdy nie pozwól prowadzi�  pojazdu osobom, które nie maj�  
odpowiedniego przeszkolenia. 

·  Nigdy nie prowad�  pojazdu po utwardzonych nawierzchniach, 
takich jak drogi publiczne, parkingi, chodniki. 

·  Nigdy nie prowad�  pojazdu po drogach publicznych. 
·  Nigdy nie prowad�  pojazdu bez odpowiedniego kasku. Powiniene�  

tak� e posiada�  okulary  ochronne lub os
on�  twarzy, r� kawice, 
odpowiednie buty oraz ubranie z d
ugimi r� kawami i nogawkami. 

·  Nigdy nie pij alkoholu i nie za za� ywaj narkotyków przed 
rozpocz� ciem jazdy. 

·  Nigdy nie prowad�  z nadmiern�  pr� dko� ci� . Zawsze dostosuj 
pr� dko��  do warunków terenowych oraz w
asnych umiej� tno� ci. 

·  Nigdy nie wykonuj niebezpiecznych manewrów, takich jak skakanie 
lub stawanie na dwóch ko
ach. 

·  Ka� dorazowo przed rozpocz� ciem jazdy dok
adnie sprawd�  pojazd. 
Stosuj si�  do wskazówek niniejszej instrukcji obs
ugi. 

·  Zawsze trzymaj obie r� ce na kierownicy, a stopy na podnó� kach. 
·  Zachowaj szczególn�  ostro� no��  na nieznanym terenie. Uwa� aj na 

zmiany w terenie. 
·  Nigdy nie prowad�  pojazdu na nadmiernie wyboistej, � liskiej lub 

sypkiej nawierzchni. 
·  Stosuj si�  do wskazówek tej instrukcji dotycz� cych skr� cania. 

	 wicz skr� canie przy ograniczonej pr� dko� ci i na p
askim terenie. 
Unikaj gwa
townych skr� tów przy nadmiernej pr� dko� ci. 

·  Je� eli pojazd bra
 udzia
 w wypadku, dokonaj jego inspekcji w 
autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS. 

·  Nigdy nie prowad�  pojazdu na zbyt stromych wzniesieniach. 
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·  Stosuj si�  do wskazówek niniejszej instrukcji dotycz� cych 
wje� d� ania na wzniesienia. Przed wjazdem na wzniesienie 
dok
adnie sprawd�  teren. Nigdy nie wje� d� aj na wzniesienia ze zbyt 
� lisk�  lub sypk�  nawierzchni� . Przesu�  cia
o do przodu. Nigdy nie 
otwieraj gwa
townie przepustnicy i unikaj gwa
townej zmiany 
biegów. Nigdy nie wje� d� aj na szczyt z nadmiern�  pr� dko� ci� . 

·  Stosuj si�  do wskazówek tej instrukcji dotycz� cych zje� d� ania ze 
wzniesie�  i hamowania na wzniesieniach. Przed zjazdem ze 
wzniesienia dok
adnie sprawd�  teren. Nigdy nie zje� d� aj ze 
wzniesienia z nadmiern�  pr� dko� ci� . Przesu�  cia
o do ty
u. Unikaj 
przechy
ów. W miar�  mo� liwo� ci zjed�  prosto ze wzniesienia. 

·  Stosuj si�  do wskazówek tej instrukcji dotycz� cych jazdy po 
zboczach. Unikaj wzniesie�  z nadmiernie � lisk�  lub sypk�  
nawierzchni� . Przesu�  cia
o na stron�  po
o� on�  wy� ej. Nigdy nie 
skr� caj na wzniesieniach, je� eli nie opanowa
e�  technik 
wyszczególnionych w tej instrukcji. Unikaj jazdy po zboczach 
stromych wzniesie� . 

·  Je� eli podczas wjazdu na wzniesienia pojazd zacznie wytraca�  
pr� dko��  lub stacza�  si� , zastosuj techniki wyszczególnione w tej 
instrukcji. Aby unikn��  takiej sytuacji, utrzymuj sta
�  pr� dko��  
podczas wjazdu na wzniesienie. Zapoznaj si�  z technikami 
hamowania na wzniesieniu. Zawsze schod�  z pojazdu na stron�  
po
o� ona wy� ej. Je� eli pojazd zwrócony jest w kierunku 
wierzcho
ka, ustaw si�  z boku pojazdu. Zawró�  pojazd stosuj� c 
technik�  opisan�  w tej instrukcji. 

·  Przed jazd�  w nieznanym terenie, dok
adnie sprawd�  czy na Twojej 
drodze nie ma  � adnych przeszkód, takich jak przewrócone drzewa 
lub g
azy. Stosuj si�  do wskazówek tej instrukcji dotycz� cych 
przeje� d� ania przez przeszkody. 

·  Zachowaj wszelkie � rodki ostro� no� ci podczas jazdy po sypkiej lub 
� liskiej nawierzchni. Uwa� aj, aby nie wpa��  w po� lizg.  

·  Nie przeje� d� aj przez wod� , je� eli jest ona zbyt g
� boka lub posiada 
wartki strumie� . Je� eli musisz przejecha�  przez wod� , zachowaj 
wszelkie � rodki ostro� no� ci. Jed�  powoli, w sta
ym tempie i  unikaj 
gwa
townych ruchów. Nie skr� caj, nie przyspieszaj  i nie hamuj 
gwa
townie.  
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·  Zamoczenie hamulców mo� e obni� y�  ich skuteczno�� . Po 
wyjechaniu z wody zawsze sprawd�  dzia
anie hamulców. W razie 
konieczno� ci, u� yj hamulców kilkakrotnie, aby wysch
y i dzia
a
y 
prawid
owo. 

·  Zanim zaczniesz cofa�  sprawd�  czy na drodze nie ma przeszkód. 
Podczas cofania, unikaj gwa
townych skr� tów oraz nadmiernej 
pr� dko� ci. 

·  U� ywaj opon odpowiedniego rozmiaru i typu. Utrzymuj 
odpowiednie ci� nienie w oponach. 

·  Nie modyfikuj pojazdu i nie instaluj nieodpowiednich akcesoriów.  
·  Nigdy nie przekraczaj granic 
adowno�ci pojazdu. Dodatkowy  


adunek musi by�  u
o� ony równomiernie i dok
adnie 
przymocowany. Podczas jazdy z 
adunkiem zredukuj pr� dko��  i 
przygotuj si�  na d
u� sz�  drog�  hamowania. Stosuj si�  do zalece�  tej 
instrukcji. 

·  Zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki, je� eli pozostawiasz pojazd bez 
opieki. 

 
Dodatkowe akcesoria i zmiany konstrukcyjne 
Modyfikacja lub demonta�  oryginalnego wyposa� enia, jak równie�  
zainstalowanie nieodpowiednich akcesoriów, mo� e obni� y�  bezpiecze� stwo 
jazdy oraz doprowadzi�  do niezgodno� ci z przepisami. Nigdy nie instaluj 
dodatkowego wyposa� enia, które zwi� ksza pr� dko��  lub moc pojazdu. Nigdy 
nie modyfikuj pojazdu, aby zwi� kszy�  jego pr� dko��  lub moc.  
Pami� taj, � e instalacja dodatkowego wyposa� enia lub modyfikacja pojazdu w 
celu zwi� kszenia jego pr� dko� ci lub mocy automatycznie uniewa� nia 
gwarancj� . 
 
UWAGA:  Zamontowanie dodatkowych akcesoriów, takich jak kosiarka, 
opony, spryskiwacze lub baga� nik mo� e ograniczy�  Twoje zdolno� ci 
manewrowania i w rezultacie doprowadzi�  do utraty kontroli nad pojazdem. 
U� ywaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy Polaris. Przed ich 
zamontowaniem, zapoznaj si�  dok
adnie z ich dzia
aniem. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nie przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obs
ugi mo� e 

sko� czy�  si�  wypadkiem gro�� cym trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
Przed rozpocz� ciem jazdy, zapoznaj si�  dok
adnie z niniejsz�  
instrukcj�  obs
ugi oraz ze znaczeniem wszystkich znaków 
ostrzegawczych. Nigdy nie prowad�  pojazdu, nie posiadaj� c 
odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Popro�  swojego dealera o 
bezp
atny trening z zakresu prowadzenia oraz obs
ugi pojazdu. Nigdy 
nie pozwól prowadzi�  pojazdu osobom, które nie maj�  
odpowiedniego przeszkolenia. 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie pozwól prowadzi�  pojazdu  osobom, które nie uko� czy
y 
16 lat. Mo� e to doprowadzi�  do wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� .  

 



 15 

!OSTRZE� ENIE:  
�  Nigdy nie przewo�  pasa� era. Przewo� enie pasa� era obni� a 

mo� liwo� ci manewrowe pojazdu i mo� e doprowadzi�  do wypadku 
gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Pami� taj,  � e pojazd 
zosta
 skonstruowany do przewo� enia tylko jednej osoby i nie 
posiada odpowiednich 
akcesoriów dla 
dodatkowego pasa� era. 
D
ugie siedzenie zosta
o 
zaprojektowane, aby 
umo� liwi �  kierowcy 
zmian�  pozycji podczas 
jazdy, a nie do 
przewo� enia pasa� era. 

 
 
 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie prowad�  
pojazdu po 
utwardzonych 
nawierzchniach, takich 
jak drogi publiczne, 
przestrzenie parkingowe 
lub chodniki. 
SPORTSMAN jest 
pojazdem wy
� cznie 
terenowym. Prowadzenie 
pojazdu po 
utwardzonych 
nawierzchniach mo� e 
obni� y�  zdolno� ci 
manewrowe pojazdu i w 
rezultacie doprowadzi�  
do wypadku, gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
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!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie prowad�  pojazdu po drogach publicznych. SPORTSMAN 
nie jest przystosowany 
do jazdy po drogach 
publicznych. 
Prowadzenie pojazdu 
po drodze publicznej 
mo� e doprowadzi�  do 
kolizji z innym 
pojazdem, a w 
rezultacie do wypadku 
gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub 
� mierci� .  

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie prowad�  
pojazdu bez kasku, 
os
ony twarzy/oczu 
oraz odpowiedniego 
ubrania ochronnego. 
Kask jest najlepszym 
zabezpieczeniem przed 
urazami g
owy oraz 
najwa� niejszym 
elementem sprz� tu 
ochronnego. Kask 
powinien by�  dobrze 
dopasowany.  Powiniene�  tak� e posiada�  os
on�  twarzy lub okulary, 
aby chroni�  oczy i zapewni�  sobie dobr�  widoczno��  podczas jazdy, 
odpowiednie buty oraz ubranie ochronne z d
ugimi r� kawami i 
nogawkami.  
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nigdy nie prowad�  pojazdu pod wp
ywem alkoholu lub narkotyków 

Alkohol, narkotyki i pewne lekarstwa znacznie obni� aj�  zdolno��  
koncentracji kierowcy oraz jego czas reakcji i mog�  by�  przyczyn�  
utraty kontroli nad pojazdem. Nigdy nie pij alkoholu i nie za� ywaj 
narkotyków przed jazd� . Je� eli za� ywasz lekarstwa, upewnij si� , � e 
nie maja one wp
ywu na Twoj�  zdolno��  prowadzenia pojazdu. 
Prowadzenie pojazdu pod wp
ywem alkoholu lub narkotyków mo� e 
doprowadzi�  do wypadku gro�� cego kalectwem lub � mierci� . 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie prowad�  z nadmiern�  pr� dko� ci� . Dostosuj pr� dko��  do 
warunków terenowych, widoczno� ci oraz w
asnych umiej� tno� ci. 
Prowadzenie z nadmiern�  pr� dko� ci�  mo� e doprowadzi�  do utraty 
kontroli nad pojazdem, a w rezultacie wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� .  

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie wykonuj 
niebezpiecznych 
manewrów, takich jak 
skakanie lub stawanie na 
dwóch ko
ach.  
Wykonywanie 
nadmiernych manewrów 
zwi� ksza ryzyko wypadku 
oraz wywrotki. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nigdy nie rozpoczynaj jazdy bez sprawdzenia pojazdu. Upewnij si� , 

� e wszystko funkcjonuje prawid
owo. Mo� e to zapobiec wypadkowi 
lub zniszczeniu sprz� tu. Utrzymuj pojazd w dobrym stanie. 
Nieprawid
owe utrzymywanie pojazdu mo� e zako� czy�  si�  
wypadkiem gro�� cym trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Zapoznaj si�  
dok
adnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji obs
ugi zawartymi w 
rozdzia
ach „Inspekcja przed jazd� ” oraz „Harmonogram czynno� ci 
serwisowych”. 

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Trzymaj obie r� ce na kierownicy, a stopy na podnó� kach. Jest to 
konieczne dla zachowania stabilno� ci i panowania nad pojazdem. 
Je� eli podczas jazdy postawi si�  stopy na nawierzchni, mog�  one 
dosta�  si�  pod tylne ko
a. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nieostro� na jazda w 

nieznanym terenie mo� e 
sko� czy�  si�  wypadkiem 
gro�� cym trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� . 
Przed jazd�  w nieznanym 
obszarze, nale� y zawsze 
dok
adnie sprawdzi�  
teren. Uwa� aj na ukryte 
przeszkody, takie jak 
dziury g
azy lub wyboje. 
Jazda ze zbytni�  
pr� dko� ci�  na nieznanym terenie lub w warunkach ograniczonej 
widoczno� ci jest niebezpieczna i mo� e doprowadzi�  do wypadku 
gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Uwa� aj na zmiany w 
terenie. 

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Brak ostro� no� ci na 
wyboistej, � liskiej 
lub sypkiej 
nawierzchni mo� e 
doprowadzi�  do 
wypadku gro�� cego 
trwa
ym kalectwem 
lub � mierci� . Zawsze 
b� d�  przezorny i 
uwa� ny na 
wyboistej, � liskiej 
lub sypkiej 
nawierzchni. Jazda na wyboistej, � liskiej lub sypkiej nawierzchni jest 
niebezpieczna i mo� e doprowadzi�  do wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� .  
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nieprawid
owe zakr� canie mo� e doprowadzi�  do utraty kontroli nad 

pojazdem i wypadku. Zawsze stosuj si�  do zalece�  tej instrukcji 
dotycz� cych zakr� cania. Naucz si�  zakr� ca�  na p
askiej powierzchni 
przy zredukowanej pr� dko� ci, zanim rozpoczniesz samodzielne jazdy 
w terenie. Unikaj gwa
townych skr� tów. Nigdy nie skr� caj przy 
nadmiernej pr� dko� ci. Mo� e to doprowadzi�  do utraty kontroli nad 
pojazdem i wywrotki. 

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Jazda na zbyt stromych wzniesieniach mo� e doprowadzi�  do 
wywrotki pojazdu, a w rezultacie wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� . Unikaj stromych wzniesie� . Zacznij � wiczy�  
na 
agodnych wzniesieniach. Dopiero po nabraniu do� wiadczenia, 
mo� esz przyst� pi�  do jazdy w trudniejszym terenie. Unikaj wzniesie�  
o k� cie nachylenia wi� kszym ni�  25°. Stosuj si�  do zalece�  tej 
instrukcji obs
ugi. 

 
 



 21 

!OSTRZE� ENIE:  
�  Nieprawid
owe 

wje� d� anie na 
wzniesienia mo� e 
spowodowa�  utrat�  
kontroli nad pojazdem i 
jego wywrotk� . Stosuj 
si�  do wskazówek 
niniejszej instrukcji 
dotycz� cych wje� d� ania 
na wzniesienia. Przed 
wjazdem na wzniesienie 
dok
adnie sprawd�  teren. 
Nigdy nie wje� d� aj na 
wzniesienia ze zbyt 
� lisk�  lub sypk�  nawierzchni� . Przesu�  cia
o do przodu. Nigdy nie 
otwieraj gwa
townie przepustnicy i unikaj gwa
townej zmiany 
biegów. Nigdy nie wje� d� aj na szczyt z nadmiern�  pr� dko� ci� . 
Unikaj wzniesie�  o k� cie nachylenia wi� kszym ni�  25°. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nieprawid
owe 

zje� d� anie ze 
wzniesienia mo� e 
doprowadzi�  do utraty 
kontroli nad pojazdem 
i jego wywrotki. Stosuj 
si�  do wskazówek tej 
instrukcji dotycz� cych 
zje� d� ania ze 
wzniesie�  i hamowania 
na wzniesieniach. 
Przed zjazdem ze 
wzniesienia dok
adnie 
sprawd�  teren. Nigdy 
nie zje� d� aj ze 
wzniesienia z 
nadmiern�  pr� dko� ci� . 
Przesu�  cia
o do ty
u. Unikaj przechy
ów. W miar�  mo� liwo� ci zjed�  
prosto ze wzniesienia. 
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!OSTRZE� ENIE: 
�  Nieprawid
owe 

pokonywanie 
pochy
o� ci lub 
zje� d� anie z 
pochy
o� ci mo� e 
doprowadzi�  do 
utraty kontroli nad 
pojazdem i jego 
wywrotki. Nigdy 
nie próbuj 
zakr� ca�  na 
pochy
o� ciach, 
je� eli nie 
opanowa
e�  
wszystkich 
technik zakr� cania 
na p
askim terenie. 
Podczas zakr� cania na pochy
o� ciach zachowaj wszelkie � rodki 
ostro� no� ci. Unikaj pokonywania zbyt stromych pochy
o� ci. Podczas 
pokonywania pochy
o� ci stosuj si�  do wskazówek zawartych w 
niniejszej instrukcji. Unikaj wzniesie�  ze � lisk�  lub sypk�  
nawierzchni� . Przesu�  ci�� ar cia
a na stron�  po
o� on�  wy� ej.  
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Wytracanie przez 

pojazd pr� dko� ci 
lub staczanie si�  
pojazdu ze 
wzniesienia jest 
niebezpieczne. 
Je� eli podczas 
wjazdu na 
wzniesienie 
pojazd zacznie 
wytraca�  pr� dko��  
lub stacza�  si� , 
przesu�  cia
o do 
przodu. Nigdy nie 
hamuj silnikiem. Nigdy nie u� ywaj tylnego hamulca podczas 
staczania si� . U� ywaj stopniowo tylko hamulca przedniego. Po 
zatrzymaniu si� , w
� cz hamulec postojowy.. Zapoznaj si�  z 
technikami hamowania na wzniesieniu. Zawsze schod�  z pojazdu na 
stron�  po
o� ona wy� ej. Je� eli pojazd zwrócony jest w kierunku 
wierzcho
ka, ustaw si�  z boku pojazdu. Aby unikn��  takiej sytuacji, 
utrzymuj sta
�  pr� dko��  podczas wjazdu na wzniesienie Zawró�  
pojazd stosuj� c techniki opisane w tej instrukcji. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nieprawid
owa jazda przez przeszkody mo� e doprowadzi�  do utraty 

kontroli nad pojazdem i w rezultacie jego wywrotki. Przeje� d� aj� c 
przez przeszkody stosuj si�  do wskazówek tej instrukcji. Przed jazd�  
zawsze dok
adnie sprawd�  teren. Uwa� aj na wyboje, wy� 
obienia po 
deszczu, dziury i inne przeszkody znajduj� ce si�  na terenie. Je� eli 
zbli� ysz si�  do jakiejkolwiek przeszkody, zmniejsz pr� dko��  i b� d�  
przygotowany do zatrzymania. Nigdy nie próbuj przeje� d� a�  przez 
wi� ksze przeszkody, takie jak du� e kamienie lub pnie drzew. 

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Unikaj wpadni� cia w po� lizg. Po� lizgi zdarzaj�  si�  najcz�� ciej 
podczas jazdy przez b
oto lub � wir oraz na nawierzchniach 
oblodzonych i o� nie� onych. Aby unikn��  po� lizgu, nale� y 
utrzymywa�  nisk�  pr� dko��  i przestrzega�  wszelkich � rodków 
ostro� no� ci podczas jazdy w trudnych warunkach drogowych. Je� eli 
pojazd wpadnie w boczny po� lizg podczas zakr� cania, nale� y skr� ci�  
kierownic�  w kierunku po� lizgu. Unikaj gwa
townego hamowania 
lub przy�pieszania do czasu odzyskania kontroli nad kierunkiem 
prowadzenia. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nie przeje� d� aj przez zbyt g
� bok�  lub szybko p
yn� c�  wod� . Ko
a 

mog�  straci�  przyczepno�� . Je� eli musisz przejecha�  przez wod� , 
zachowaj wszelkie � rodki ostro� no� ci. Jed�  powoli, w sta
ym tempie i  
unikaj gwa
townych ruchów. Nie skr� caj, nie przyspieszaj  i nie hamuj 
gwa
townie. Zamoczenie hamulców mo� e obni� y�  ich skuteczno�� . Po 
wyjechaniu z wody zawsze sprawd�  dzia
anie hamulców. W razie 
konieczno� ci, u� yj hamulców kilkakrotnie, aby wysch
y i dzia
a
y 
prawid
owo. 

 
 

!OSTRZE� ENIE:  
�  Zanim zaczniesz cofa�  sprawd�  czy na drodze nie ma przeszkód. 

Nieostro� na jazda do ty
u mo� e doprowadzi�  do wypadku. Podczas 
cofania, unikaj gwa
townych skr� tów oraz nadmiernej pr� dko� ci. 

 
 

!OSTRZE� ENIE:  
�  U� ywaj opon odpowiedniego rozmiaru i typu. Utrzymuj odpowiednie 

ci� nienie w oponach. Stosowanie opon innych ni�  zalecane lub jazda 
na nieprawid
owo napompowanych oponach mo� e doprowadzi�  do 
wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nie modyfikuj pojazdu i nie instaluj nieodpowiednich akcesoriów. 
Zamontowanie dodatkowych akcesoriów lub wprowadzenie zmian 
konstrukcyjnych  mo� e ograniczy�  zdolno� ci manewrowe pojazdu i 
w rezultacie doprowadzi�  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem 
lub � mierci� . U� ywaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy 
POLARIS. Przed ich zamontowaniem, skontaktuj si�  z autoryzowan�  
stacj�  obs
ugi POLARIS. 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nigdy nie przekraczaj granic 
adowno�ci pojazdu. Prze
adowanie 

pojazdu lub nieprawid
owe jego zamocowanie mo� e doprowadzi�  do 
utraty kontroli nad pojazdem Dodatkowy  
adunek musi by�  u
o� ony 
równomiernie i dok
adnie przymocowany. Podczas jazdy z 

adunkiem zredukuj pr� dko��  i przygotuj si�  na d
u� sz�  drog�  
hamowania. Stosuj si�  do zalece�  tej instrukcji. 

 
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nigdy nie prowad�  pojazdu po lodzie. Mo� e to doprowadzi�  do 
utraty kontroli nad pojazdem, a w rezultacie do wypadku gro�� cego 
trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Po zaparkowaniu, pami� taj o wyj� ciu kluczyka ze stacyjki 
zap
onowej. Nigdy nie zostawiaj pojazdu bez opieki, gdy klucz 
znajduje si�  w stacyjce. 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Je� eli pojazd wywróci
 si�  lub bra
 udzia
 w wypadku, poddaj go 
gruntownej inspekcji w autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS. 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Bezpiecze� stwo jazdy zale� y nie tylko od do� wiadczenia i 
umiej� tno� ci, ale tak� e od stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Istnieje 
wi� ksze ryzyko wypadku, je� eli pojazd jest prowadzony przez osoby 
niepe
nosprawne. 

 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Uk
ad wydechowy bardzo mocno si�  nagrzewa i pozostaje gor� cy 
jaki�  czas po wy
� czeniu silnika. Kontakt z gor� cymi cz�� ciami mo� e 
spowodowa�  powa� ne uszkodzenia cia
a. Nigdy nie dotykaj 
elementów uk
adu wydechowego. Trzymaj materia
y  
atwopalne z 
dala od uk
adu wydechowego. Zachowaj szczególn�  ostro� no�� , 
je� d�� c po trawie (szczególnie suchej trawie). 
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PODZESPO	Y 
 
�������������������
��
 
!OSTRZE� ENIE: W
� czenie przycisku OVERRIDE przy otwartej 
przepustnicy mo� e doprowadzi	  do utraty kontroli nad pojazdem, a w 
rezultacie wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Nigdy 
naciskaj przycisku OVERRIDE, gdy przepustnica jest otwarta. 

 
 

Przycisk wielofunkcyjny (OVERRIDE) (1) 

- W ka� dym po
o� eniu biegu, z wyj� tkiem biegu wstecznego: jego 
przyci� ni� cie spowoduje zmian�  trybu pracy wy� wietlacza zestawu 
pr� dko� ciomierza  

- W po
o� eniu biegu wstecznego: przyci� ni� cie powoduje 
zwi� kszenie mocy. Przycisku nale� y u� y�  PRZED otwarciem 
przepustnicy. 
UWAGA: Przycisk OVERRIDE umo � liwia tak � e w
� czenie 
nap� du na 4 ko
a podczas cofania, gdy przycisk nap� du na 4 
ko
a (AWD) jest w
� czony. 
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Wy
� cznik zap
onu (2) 

Gdy wy
� cznik zap
onu znajduje si�  w 
pozycji OFF, silnik nie uruchomi si� . 
Wy
� cznik zap
onu s
u� y do 
zatrzymywania silnika w sytuacjach 
awaryjnych. Aby wy
� czy�  zap
on w 
sytuacji awaryjnej, przesu�  wy
� cznik 
zap
onu do pozycji OFF (w prawo lub 
w lewo). Normalnie wy
� cznik zap
ony powinien znajdowa�  si�  w pozycji 
RUN, nawet po wy
� czeniu silnika. Aby uruchomi�  silnik wy
� cznik zap
onu 
musi znajdowa�  si�  w pozycji RUN.  
UWAGA: Przesuni� cie wy
� cznika zap
onu do pozycji OFF spowoduje 
odci� cie uk
adu elektrycznego. 

Stacyjka zap
onowa (3)  

Aby uruchomi�  silnik, ustaw wy
� cznik zap
onu w pozycji RUN i przekr��  
kluczyk w prawo. Po uruchomieniu silnika zwolnij kluczyk. 
 
UWAGA: Aby wy
� czy�  silnik i odci��  uk
ad elektryczny, ustaw stacyjk�  
zap
onowa w pozycji OFF. 
 

W
� cznik � wiate
 (4)  
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!OSTRZE� ENIE: Jazda z zaci� t�  lub nieprawid
owo funkcjonuj � c�  
d� wigni�  przepustnicy mo� e doprowadzi	  do wypadku gro�� cego 
trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Nigdy nie rozpoczynaj jazdy, je� eli 
przepustnica jest zaci� ta lub nie funkcjonuje prawid
owo. W razie 
awarii d� wigni przepustnicy skontaktuj si�  autoryzowanym serwisem 
POLARIS. Ka� dorazowo przed rozpocz� ciem jazdy sprawd�  czy 
d� wignia przepustnicy nie jest zaci� ta i czy funkcjonuje prawid
owo. 
Sprawdzaj okresowo dzia
anie d� wigni przepustnicy w autoryzowanej 
stacji obs
ugi POLARIS. 
 
D� wignia przepustnicy znajduje si�  na 
prawym ramieniu kierownicy i obs
uguje 
si�  j�  kciukiem. S
u� y do kontrolowania 
pr� dko� ci obrotowej silnika. Aby 
zwi� kszy�  pr� dko�� , naci� nij kciukiem 
d� wigni� . Aby zmniejszy�  pr� dko�� , 
zwolnij nacisk na d� wigni� . D� wignia 
automatycznie powróci do pozycji zamkni� tej po jej zwolnieniu.  
 
Pojazd wyposa� ony jest w system elektronicznej kontroli przepustnicy, który 
zatrzymuje silnik, gdy d� wignia przepustnicy zatnie si�  lub nie funkcjonuje 
prawid
owo. 
 
!OSTRZE� ENIE: Przed rozpocz� ciem jazdy nale� y sprawdzi	  czy 
d� wignia przepustnicy nie jest zaci� ta i czy funkcjonuje prawid
owo. 
Jazda z nieprawid
owo funkcjonuj� c�  d� wigni�  przepustnicy mo� e 
doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� .  
 
!OSTRZE� ENIE: System elektronicznej kontroli przepustnicy zosta
 
zainstalowany dla Twojego bezpiecze� stwa. Nigdy nie modyfikuj 
systemu elektronicznej kontroli przepustnicy. Nigdy nie modyfikuj 
mechanizmów przepustnicy. 
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Prze
� cznik � wiate
 znajduje si�  na lewym ramieniu kierownicy. S
u� y do 
w
� czania i wy
� czania � wiate
 oraz do zmiany � wiate
 z mijania (LO) na 
drogowe (HI) w modelach, które maj�  t�  opcj� . 
 
UWAGA: Aby uruchomi�  � wiat
a, stacyjka zap
onowa musi znajdowa�  si�  w 
pozycji ON, a wy
� cznik zap
onu w pozycji RUN. 
 
!OSTRZE� ENIE: Jazda bez �wiate
, szczególnie w ciemno�ciach, mo� e 
doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
SPORTSMAN nie posiada � wiate
 przystosowanych do jazdy po drogach 
publicznych. Pojazd mo� e by	  u� ywany wy
� cznie w warunkach 
terenowych. W warunkach ograniczonej widoczno� ci zachowaj 
szczególn�  ostro� no�	 .  
 
�����
��	 ������
Hamulce przednie i tylne uruchamiane 
s�  przez naci� ni� cie d� wigni hamulca 
(1). Pojazd wyposa� ony jest w 
hydrauliczne hamulce tarczowe 
zarówno z przodu, jak i z ty
u, które 
uruchamiane s�  poprzez naci� ni� cie 
tylko jednej d� wigni. 
 
Ka� dorazowo przed rozpocz� ciem jazdy sprawd�  luz d� wigni hamulców oraz 
poziom p
ynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym. Po naci� ni� ciu 
d� wigni hamulców powiniene�  poczu�  opór. Brak oporu mo� e � wiadczy�  o 
wyciekach z uk
adu. W takim przypadku skontaktuj si�  jak najszybciej z 
autoryzowan�  stacj�  obs
ugi POLARIS. 
 
!OSTRZE� ENIE:   Nigdy nie rozpoczynaj jazdy, gdy d� wignia 
hamulców nie funkcjonuje prawid
owo.  W przypadku awarii d � wigni 
hamulców skontaktuj si�  z autoryzowana stacj�  obs
ugi POLARIS. 
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Przed rozpocz� ciem jazdy sprawd�  
poziom p
ynu hamulcowego. 
Zbiorniczek wyrównawczy (2) 
znajduje si�  na lewym ramieniu 
kierownicy. Poziom p
ynu 
hamulcowego jest widoczny w 
okienku kontrolnym (2) na 
zbiorniczku. Gdy zbiorniczek jest 
pe
ny „oczko”  powinno mie�  ciemny 
kolor. Gdy „oczko” jest przezroczyste, dolej odpowiedniego p
ynu do 
zbiorniczka wyrównawczego.  
 
UWAGA : Poziom p
ynu hamulcowego powinno si�  sprawdza� , gdy pojazd 
jest zaparkowany na p
askim pod
o� u. Zalecanym p
ynem hamulcowym jest 
DOT3. 
 
!OSTRZE� ENIE:   
�  Aby unikn �	  uszkodzenia uk
adu hamulcowego, nale� y u� ywa	  

p
ynu tylko z zamkni� tego pojemnika. Nie wolno dopu� ci	 , aby do 
zbiorniczka wyrównawczego p
ynu hamulcowego dosta
y si�  
zanieczyszczenia (brud, woda itp.). U� ywaj p
ynu tylko z oryginalnie 
zamkni� tego pojemnika!!!  Nie przepe
niaj zbiorniczka 
wyrównawczego. Przepe
nienie mo� e doprowadzi	  do utraty 
zdolno� ci hamowania.  
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!OSTRZE� ENIE: Jazda z zablokowanym hamulcem postojowym mo� e 
doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
Przed rozpocz� ciem jazdy, odblokuj hamulec postojowy. 
 
Aby uruchomi�  hamulec postojowy: 

1. Ustaw skrzyni�  biegów w 
pozycji PARK. 

2. Naci� nij i zwolnij d� wigni�  
hamulca  (1) dwa lub trzy 
razy. Znów naci� nij i 
przytrzymaj.  

3. Naci� nij przycisk blokady 
(2). D� wignia hamulca 
tylnego powinna pozosta�  w 
pozycji wci� ni� tej. 

4. Aby odblokowa�  hamulec postojowy, naci� nij i zwolnij d� wigni�  
hamulca tylnego. 

 
UWAGA: 
- Hamulec postojowy mo� e si�  poluzowa� , gdy pojazd pozostawiony jest 

na d
ugi okres czasu. Zawsze podeprzyj ko
a, aby zapobiec stoczeniu si�  
pojazdu szczególnie, je� eli parkujesz na wzniesieniu. 

- Je� eli parkujesz na pochy
o� ci, zawsze podeprzyj ko
a znajduj� ce si�  
ni� ej. Mo� esz tak� e spróbowa�  zaparkowa�  w poprzek wzniesienia. 

- Hamulec postojowy nie zabezpiecza ca
kowicie przed stoczeniem si�  
pojazdu. Dla wi� kszej pewno� ci, zawsze dodatkowo zablokuj ko
a. 
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!OSTRZE� ENIE: Gwa
towne przyci� ni� cie hamulca no� nego podczas 
zje� d� ania lub cofania na wzniesieniu mo� e doprowadzi	  do wywrotki 
pojazdu, a w rezultacie do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub 
� mierci� .  
U� ywaj hamulca no� nego ostro� nie i delikatnie. Nigdy podczas jazdy nie 
przyciskaj gwa
townie hamulca no� nego. Mo� e to spowodowa	  po� lizg 
tylnych kó
 i utrat �  kontroli nad pojazdem.  
 
Hamulec no� ny (1) umieszczony 
jest po prawej stronie pokrywy 
pod
ogowej. Hamulec no� ny jest 
hamulcem pomocniczym, 
którym nale� y si�  posi
kowa� , 
gdy d� wignia hamulca nie 
zadzia
a prawid
owo. Hamulec 
no� ny uruchamia tylko hamulec 
tylny.  
Okresowo sprawdzaj dzia
anie 
hamulca no� nego oraz poziom p
ynu hamulcowego.  
Je� eli po naci� ni� ciu d� wigni tylne ko
a zaczynaj�  si�  � lizga� , zmniejsz 
nacisk na peda
 hamulca. 
 
Zbiorniczek wyrównawczy hamulca pomocniczego  
Zbiorniczek wyrównawczy znajduje si�  pod siedzeniem lub w pobli� u peda
a 
hamulca. Utrzymuj poziom p
ynu hamulcowego pomi� dzy górnym a dolnym 
znakiem. 
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Korek wlewu paliwa (1) znajduje si�  pod 
kierownic� . Zaleca si�  benzyn�  
bezo
owiow�  o liczbie oktanowej 87 lub 
wy� szej. 
 
 

%����������
Filtr paliwa powinien by�  wymieniany po ka� dych 200 godzinach pracy 
silnika lub ka� dorazowo, gdy filtr zostanie zanieczyszczony. Wymiana filtra 
paliwa powinna by�  przeprowadzana tylko w autoryzowanej stacji obs
ugi 
POLARIS. Nie próbuj czy� ci�  filtra paliwa na w
asn�  r� k� .  
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D� wignia zmiany biegów (1) znajduje si�  po prawej stronie pojazdu. 
 
H: Wysoki 
bieg 
L: Niski bieg 
N: Bieg ja
owy 
R: Bieg 
wsteczny 
P:  Parkowanie 
 
 
 
 
 
 
Aby w
� czy�  wysoki bieg (H) lub zaparkowa�  (P), musisz najpierw u� y�  
hamulca pomocniczego no� nego. Aby w
� czy�  pozosta
e biegi, naci� ni� cie  
hamulca no� nego  nie jest konieczne.  
 
UWAGA:  Biegi powinno zmienia�  si�  po ca
kowitym zatrzymaniu pojazdu. 
Nigdy nie zmieniaj biegów, gdy pojazd jest w ruchu lub gdy pr� dko��  
obrotowa silnika jest powy� ej pr� dko� ci obrotowej biegu ja
owego.  Zmiana 
biegu, gdy pojazd jest w ruchu mo� e doprowadzi�  do trwa
ego uszkodzenia 
silnika. 
 
Po zaparkowaniu pojazdu ustaw skrzyni�  biegów w pozycji P i zablokuj 
hamulec postojowy. 
 
Okresowo sprawdzaj dzia
anie skrzyni biegów w autoryzowanej stacji 
obs
ugi POLARIS. 
 
Aby przed
u� y�  � ywotno��  pasa nap� dowego, u� ywaj niskiego biegu (L) 
przy pr� dko� ci mniejszej ni�  12 km/h.  
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SPORTSMAN 800 EFI wyposa� ony 
jest w system nap� du na 4 ko
a (AWD).  
System w
� cza si�  poprzez przesuni� cie 
prze
� cznika (1) znajduj� cego si�  na 
prawym ramieniu kierownicy. Je� eli 
prze
� cznik znajduje si�  w pozycji OFF, 
w
� czony jest nap� d na dwa ko
a.  
Je� eli prze
� cznik jest w pozycji ON, w
� czony jest nap� d na 4 ko
a (AWD). 
Kontrolka nap� du na 4 ko
a powinna si�  � wieci� .  
 
W pozycji AWD, przednia skrzynia przek
adniowa w
� cza si�  
automatycznie, gdy tylne ko
a strac�  przyczepno�� . Po odzyskaniu 
przyczepno� ci przez tylne ko
a, przednia skrzynia przek
adniowa 
automatycznie si�  wy
� czy. 
 
 
UWAGA: Przycisk OVERRIDE umo� liwia w
� czenie nap� du na 4 ko
a 
podczas jazdy do ty
u (patrz podrozdzia
 „Przycisk wielofunkcyjny 
(OVERRIDE)”). 
 
Przednia skrzynia przek
adniowa 
Nap� d na 4 ko
a (AWD) mo� e by�  w
� czany lub wy
� czany podczas jazdy. 
Uk
ad elektroniczny pojazdu uniemo� liwi w
 � czenie systemu  nap� du na 4 
ko
a (AWD) przy pr� dko� ci obrotowej silnika przekraczaj� cej 3100 rpm.  
Zawsze w
� czaj nap� d na 4 ko
a zanim wjedziesz w teren, na którym jest on 
niezb� dny. Je� eli tylne ko
a boksuj� , zwolnij d� wigni�  przepustnicy, zanim 
zmienisz nap� d na 4 ko
a. 
 
UWAGA: Próba w
� czenia nap� du na 4 ko
a, podczas gdy tylne ko
a boksuj�  
mo� e spowodowa�  uszkodzenia skrzyni biegów oraz osi pojazdu. Podczas 
w
� czania nap� du na 4 ko
a tylne ko
a powinny mie�  przyczepno�� . 
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Odpowiednio: 
-Wy� wietlacz wielofunkcyjny 
-Wskazówka pr� dko� ciomierza – pokazuje pr� dko��  jazdy. Wskazówka 
miga, aby ostrzec przed niebezpiecze� stwem. 

 
UWAGA: Nie u� ywaj alkoholu do mycia obudowy pr� dko� ciomierza.  Je� eli 
rozlejesz benzyn�  na obudow� , natychmiast j�  wytrzyj. Nie myj pojazdu 
wod�  pod ci� nieniem. Mo� e to uszkodzi�  elementy pojazdu. Substancje 
chemiczne i � rodki do odstraszania owadów mog�  zniszczy�  obudow�  
pr� dko� ciomierza. Usu�  natychmiast wszelkie wycieki. 
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Wy� wietlacz wielofunkcyjny 

Po w
� czeniu stacyjki zap
onowej, wy� wietlacz wielofunkcyjny powinien si�  
za� wieci�  na ok. 2,5 sekundy. Je� eli wy� wietlacz si�  nie za� wieci, mo� e to 
� wiadczy�  o spi� ciu w systemie elektrycznym. W takim przypadku, 
skontaktuj si�  jak najszybciej z autoryzowan�  stacj�  obs
ugi POLARIS. 
 
1. Wska� nik pozycji 

biegów  - pokazuje 
aktualnie u� ywany 
bieg. 
H= bieg wysoki 
L= bieg niski 
N= bieg ja
owy 
R= bieg wsteczny 
P= parkowanie 
 

2. Kontrolka nap � du 
na 4 ko
a (AWD) – 
� wieci, gdy 
w
� czony jest nap� d na 4 ko
a. 

3. Licznik czasu pracy silnika 
4. Kontrolka przegl � du serwisowego/wy�wietlacz trybu 

diagnostycznego 
5. Kontrolka ostrzegawcza akumulatora – � wieci, gdy pr� dko��  

obrotowa silnika jest zbyt niska, aby umo� liwi �  
adowanie akumulatora. 
Kontrolka mo� e równie�  � wieci� , gdy system elektryczny jest 
prze
adowany. W takim przypadku konieczne jest zwi� kszenie pr� dko� ci 
obrotowej silnika lub do
adowanie akumulatora.  

6. Licznik ca
kowitego przebiegu/Obrotomierz/Licznik przebiegów 
dziennych/licznik ca
kowitego czasu pracy 

7. Wska� nik paliwa: pokazuje ilo��  paliwa, jaka zosta
a w baku. Gdy bak 
jest pe
ny, wszystkie kratki powinny by�  zape
nione. Gdy w baku 
znajduje si�  ma
o paliwa, kratki b� d�  przezroczyste. Gdy kratki zaczn�  
miga�  i pojawi si�  napis ostrzegawczy „FUEL”, oznacza to, � e w paliwo 
w baku ko� czy si� . W takim przypadku natychmiast uzupe
nij paliwo. 
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8. Kontrolka ostrzegawcza silnika – gdy silnik jest przegrzany, wy� wietli 
si�  napis HOT w formacie alfanumerycznym. W takim przypadku 
natychmiast wy
� cz silnik i skontaktuj si�  z autoryzowan�  stacj�  obs
ugi 
POLARIS. 

9. Kontrolka trybu wy �wietlacza 
 
 
Wy� wietlacz wielofunkcyjny posiada 4 tryby wy� wietlania: 
 
UWAGA : Do zmiany trybu wy� wietlania s
u� y przycisk wielofunkcyjny 
(OVERRIDE) znajduj� cy si�  lewym ramieniu kierownicy (patrz rozdzia
  
„Przycisk wielofunkcyjny (OVERRIDE)”). Ustawienie trybu wy� wietlania 
przy pomocy przycisku wielofunkcyjnego nie jest jednak mo� liwe, gdy 
skrzynia biegów znajduje si�  w po
o� eniu biegu wstecznego. 
 
Tryb 1 – licznik przebiegu ca
kowitego (ODO) 
Pokazuje przebieg ca
kowity pojazdu w milach. 
 
Tryb 2 – licznik przebiegów dziennych  (TRIP) 
Pokazuje przejechany dystans od ostatniego zerowania licznika. Aby 
wyzerowa�  licznik, wybierz tryb licznika przebiegów dziennych oraz 
przyci� nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (OVERRIDE) do momentu 
wy� wietlenia si�  cyfry 0. 
 
Tryb 3 – licznik ca
kowitego czasu pracy 
Pokazuje ca
kowity czas pracy silnika 
 
Tryb 4 – obrotomierz (TACH) 
Pokazuje pr� dko��  obrotow�  silnika 
 
UWAGA: Zmiany temperatury i wilgotno� ci mog�  mie�  wp
yw na pr� dko��  
obrotow�  silnika. Niewielkie wahania w pr� dko� ci obrotowej silnika s�  
normalne.  
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Tryb diagnostyczny 
Tryb diagnostyczny jest trybem informacyjnym. Wszelkie naprawy powinny 
by�  wykonywane przez autoryzowan�  stacj�  obs
ugi POLARIS.  
Je� eli wskazówka jest w trybie diagnostycznym, ikona klucza b� dzie 
pod� wietlona. 
Aby wyj��  z trybu diagnostycznego, ustaw skrzyni�  biegów w pozycji luzu 
lub wy
� cz i w
� cz stacyjk�  zap
onow� . 
 
NOTE:  Ruch opon równie�  spowoduje opuszczenie trybu diagnostycznego. 
 
Aby wej��  w tryb diagnostyczny: 

1. Wy
� cz stacyjk�  zap
onow�  i odczekaj 10 sekund. 
2. Zablokuj hamulec postojowy i ustaw skrzyni�  biegów w pozycji 

luzu.  
3. Wci� nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny OVERRIDE i 

przekr��  stacyjk�  zap
onow�  w pozycj�  ON. 
4. Zwolnij przycisk, gdy tryb si�  wy� wietli. 

 
Po w
� czeniu wy� wietlacz krótkotrwale wy� wietli informacje dotycz� ce 
oprogramowania. 
U� ywaj przycisku wielofunkcyjnego do zmiany ekranów diagnostycznych. 
 
Ekran 1: Napi� cie akumulatora. 
Ekran 2: Obrotomierz. 
Ekran 3: Nap� d na 4 ko
a (AWD) – wskazówka pokazuje czy pr� d 
przep
ywa przez spr�� yn�  systemu AWD. 
Ekran 4: Biegi – pokazuje warto��  oporu ( w omach)  
Ekran 5: Programowanie kalendarza przegl� dów okresowych 
 
Fabrycznie kalendarz przegl� dów okresowych zosta
 zaprogramowany na 50 
godzin. Aby u� y�  funkcje przypominania o okresowych przegl� dach, musisz 
najpierw j�  uruchomi� .  



 42 

Funkcja zaprogramowana jest w ten sposób, � e od ustalonego czasu 
przewidzianego na serwisowanie pojazdu odejmuje si�  rzeczywisty czas 
pracy silnika. Gdy ró� nica osi� gnie 0 (czyli wtedy, kiedy nale� y wykona�  
przegl� d), ikona narz� dzia b� dzie miga�  przez oko
o pi��  sekund przy 
ka� dorazowym uruchomieniu silnika.  
 
Aby ustawi�  czas przegl� du, naci� nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny 
a�  ikona narz� dzia zacznie miga� , a nast� pnie zwolnij przycisk. 
Ka� dorazowe przyci� ni� cie przycisku doda jedn�  godzin�  do ustalonego 
czasu przegl� du okresowego (d
u� sze naci� ni� cie spowoduje automatyczne 
przesuwanie si�  godzin). Gdy wy� wietli si�  �� dana godzina przewidziana na 
wykonanie okresowego przegl� du, zwolnij przycisk i poczekaj a�  ikona 
narz� dzia przestanie miga� .  Gdy ikona przestanie miga� , czas przegl� du 
zosta
 zaprogramowany.  
 
UWAGA : Je� eli przeoczy
e�  �� dany czas, mo� esz wyzerowa�  licznik 
poprzez przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego do momentu 
wy� wietlenia si�  cyfry 0. Mo� esz wtedy ponownie zaprogramowa�  czas 
okresowego przegl� du. 
 
Je� eli chcesz wy
� czy�  funkcj�  kalendarza przegl� dów okresowych, naci� nij i 
przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez oko
o 7 sekund, gdy wy� wietlacz 
znajduje si�  w trybie programowania kalendarza okresowych przegl� dów. 
Gdy na ekranie pojawi si�  s
owo OFF, zwolnij przycisk. Funkcja zosta
a 
wy
� czona. 
 
Ekran 6: Prze
� czanie  liczników z mil (MP) na kilometry (KM) i odwrotnie 
Licznik ca
kowitego przebiegu i licznik przebiegów dziennych mo� e 
wy� wietla�  przebiegi w kilometrach (KM) lub w milach (MP). Aby zmieni�  
warto� ci wy� wietlacza, naci� nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny 
dopóki nie wy� wietli si�  �� dana warto�� . 
 
Tryb diagnostyczny EFI 
Tryb diagnostyczny EFI s
u� y tylko do celów informacyjnych. Wszelkie 
naprawy powinny by�  wykonywane w autoryzowanej stacji obs
ugi 
POLARIS. Aby � ci� gn��  kody z modu
u EFI: 



 43 

1. Ustaw skrzyni�  biegów w pozycji PARK, wy
� cz silnik i ustaw 
stacyjk�  zap
onow�  w pozycji ON. 

2. W czasie mniejszym ni�  5 sekund przekr��  kluczyk w pozycj�  ON i 
OFF trzy razy, a nast� pnie pozostaw kluczyk w pozycji ON. 
Wszystkie zaprogramowane kody wy� wietl�  si�  po kolei w formacie 
alfanumerycznym. Gdy wszystkie kody si�  wy� wietl� , na 
wy� wietlaczu pojawi si�  numer „61” oraz s
owo „END”. 

 
 

 



 44 

+��	����
�����(�����
��
��
 
! OSTRZE� ENIE  

�  Benzyna jest 
atwopalna i wybuchowa. Ryzyko oparze�  lub innych 
obra� e�  cia
a jest wysokie podczas kontaktu z benzyn� . Nape
niaj 
zbiornik w miejscu dobrze wietrzonym przy wy
� czonym silniku. 
Nie pal, nie u� ywaj otwartego p
omienia w pobli� u miejsca 
sk
adowania paliwa i przy tankowaniu. 

�  Nie przepe
niaj zbiornika – poziom paliwa powinien znajdowa	  si�  
poni� ej ko
nierza wlewu. Po nape
nieniu sprawd�  czy korek wlewu 
jest szczelnie zamkni� ty. 

�  Przy tankowaniu uwa� aj, aby nie rozla	  paliwa. Je� li rozla
e� , 
przed uruchomieniem silnika usu�  rozlane paliwo. 

�  Unikaj kontaktu paliwa ze skór� . Nie wdychaj oparów paliwa. 
PRZECHOWUJ PALIWO W MIEJSCU NIEDOST 
 PNYM DLA 
DZIECI. 

�  Opary wydechowe zawieraj�  truj � ce substancje. Nigdy nie w
� czaj 
silnika w zamkni� tym pomieszczeniu. 
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Okres docierania wynosi 10 godzin jazdy lub okres, który zajmie na zu� ycie 
dwóch pe
nych zbiorników benzyny.  Podczas okresu docierania stosuj si�  do 
nast� puj� cych  wskazówek. 
 
UWAGA: Zbytnie nagrzanie silnika podczas pierwszych trzech godzin 
jazdy mo� e doprowadzi	  do jego uszkodzenia. Podczas pierwszych 
trzech godzin jazdy nie nale� y je� dzi	  przy pe
nym otwarciu 
przepustnicy, przyspiesza	  gwa
townie oraz przeci�� a	  silnika. 
U� ywaj tylko oleju silnikowego Polaris Premium 4 Synthetic Oil lub 
odpowiednika zalecanego przez firm�  POLARIS. 
 
Podczas okresu docierania, stosuj si�  do nast� puj� cych zalece� . 
 

1. Nape
nij zbiornik odpowiedni�  benzyn� . 
2. Sprawd�  poziom oleju silnikowego na bagnecie kontrolnym. W 

razie potrzeby uzupe
nij odpowiednim olejem silnikowym. Olej 
powinien znajdowa�  si�  pomi� dzy wska� nikiem SAFE i ADD.  

3. Podczas pierwszych godzin jazdy, � wicz woln�  jazd�  na p
askim 
terenie. Zapoznaj si�  dok
adnie z zasadami dzia
ania Twojego 
pojazdu. 

4. Zmieniaj pozycje d� wigni przepustnicy.  Nie prowad�  przy 
utrzymuj� cej si�  pr� dko� ci obrotowej biegu ja
owego. 

5. Regularnie sprawdzaj poziom oleju oraz p
ynu hamulcowego. 
Upewnij si� , � e kontrolki funkcjonuj�  prawid
owo. 

6. Nie przewo�  ci�� kiego baga� u i nie holuj przyczepy. 
7. Wymie�  olej i filtr oleju po uko� czeniu pierwszych 20 godzin jazdy 

lub po up
ywie miesi� ca (co nast� pi pierwsze). 
 



 46 

��������������������
 
Codziennie, przed przyst� pieniem do jazdy, sprawd� : 
 
Uk
ad hamulcowy. Sprawd�  dzia
anie d� wigni i peda
a hamulców oraz 
poziom p
ynu hamulcowego. Upewnij si� , � e nie ma wycieków p
ynu 
hamulcowego. 
Hamulec pomocniczy. Sprawd�  dzia
anie. 
Przednie i tylne zawieszenie. Sprawd� , czy nie ma uszkodze� . W razie 
konieczno� ci nasmaruj. 
Uk
ad kierowniczy. Sprawd� , czy ko
a skr� caj�  odpowiednio do skr� tu 
kierownicy. 
Opony. Sprawd�  stan opon i ci� nienie. 
Nakr � tki, � ruby, z
� cza. Sprawd�  dokr� cenie kó
. Sprawd�  dokr� cenie 
wszystkich innych nakr� tek, � rub i z
� cz. 
P
yn ch
odz� cy. Sprawd�  poziom. 
Przewody uk
adu ch
odz� cego. Sprawd�  czy nie ma wycieków. 
D� wignia przepustnicy. Sprawd�  p
ynno��  otwierania i zamykania w 
ka� dym po
o� eniu kierownicy. 
Prze
� czniki i kontrolki. Sprawd�  dzia
anie. 
Wy
� cznik zap
onu. Sprawd�  dzia
anie. 
Filtr powietrza i rurka spustowa obudowy filtra pow ietrza. Sprawd�  
stan. W razie konieczno� ci, przeczy�� . Sprawd�  tak� e obudow�  filtra 
powietrza. 
Reflektor. Sprawd�  dzia
anie. Po wymianie � arówki zastosuj smar firmy 
POLARIS. 
� wiat
�  tylne/stop. Sprawd�  dzia
anie. Po wymianie � arówki, nasmaruj 
odpowiednim smarem firmy POLARIS. 
Poziom oleju silnikowego. Sprawd�  poziom i w razie potrzeby uzupe
nij. 
Sprawd�  czy nie ma wycieków. 
Poziom paliwa. Nape
nij zbiornik, je� eli jest to konieczne. Sprawd� , czy nie 
ma wycieków. 
	adunek.   Sprawd� , czy ca
y 
adunek jest bezpiecznie zamocowany. 
Upewnij si� , ze nie przekroczy
e�  granic 
adowno�ci. 
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Podwozie i uk
ad wydechowy. Sprawd�  i w razie konieczno� ci usu�  
zanieczyszczenia, które mog�  stwarza�  ryzyko po� aru lub przeszkadza�  we 
w
a� ciwym prowadzeniu pojazdu. 
Wycieki, lu� ne cz�� ci. Sprawd�  czy nie ma wycieków oraz czy wszystkie 
cz�� ci i kable s�  zamocowane prawid
owo. 
 
Wszelkie nieprawid
owo�ci nale� y usun��  przed jazd� . Je� eli nie mo� na 
usun��  usterki we w
asnym zakresie, nale� y skontaktowa�  si�  z 
autoryzowanym serwisem POLARIS. 
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! OSTRZE� ENIE  
Opary uk
adu wydechowego zawieraj�  truj � cy tlenek w� gla. Kontakt z 
tlenkiem w� gla mo� e doprowadzi	  do utraty przytomno�ci, a nawet 
� mierci. Nigdy nie uruchamiaj silnika  w zamkni� tym pomieszczeniu. 
  
 

1. Zaparkuj pojazd na p
askim terenie (ustaw skrzyni�  biegów w 
pozycji P). 

2. Zablokuj hamulec postojowy, wejd�  na pojazd i ustaw wy
� cznik 
zap
onu w pozycji RUN. 

 
UWAGA : Nie naciskaj d� wigni przepustnicy podczas uruchamiania silnika. 
 

3. Przekr��  kluczyk zap
onowy i uruchom silnik. Nie trzymaj kluczyka 
przekr� conego przez d
u� ej ni�  5 sekund. Je� eli silnik si�  nie 
uruchomi, zwolnij kluczyk i odczekaj 5 sekund i spróbuj ponownie.  
Powtarzaj t�  czynno��  dopóki silnik si�  nie uruchomi. 

 
UWAGA :  Nie rozpoczynaj jazdy zaraz po uruchomieniu silnika. Mo� e to 
doprowadzi�  do jego uszkodzenia. Przed rozpocz� ciem jazdy pozwól, aby 
silnik si�  rozgrza
. 
 
Eksploatacja w niskich temperaturach 
Gdy temperatura si�  obni� a, zwi� ksza si�  wewn� trzna kondensacja w silniku. 
U� ywaj� c pojazd przez okr� g
y rok, cz� sto sprawdzaj poziom oleju 
silnikowego. Podniesiony poziom oleju silnikowego mo� e oznacza� , � e 
zwi� kszy
a si�  kondensacja na dnie silnika, co mo� e doprowadzi�  do jego 
trwa
ego uszkodzenia. Gdy kondensacja jest zwi� kszona, nale� y j�  ods� czy� . 
Je� eli poziom oleju silnikowego si� ga górnych partii wska� nika, natychmiast 
wymie�  olej.  
Zawsze przed jazd�  rozgrzewaj silnik. Odpowiednie rozgrzanie silnika 
zmniejsza jego kondensacj� . W autoryzowanych stacjach obs
ugi POLARIS 
s�  dost� pne zestawy do rozgrzewania silnika podczas niskich temperatur. 
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Nigdy nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej granicy obci�� enia 
pojazdu. Zapoznaj si�  dok
adnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. 
Przewo�� c 
adunek, umie��  go na baga� niku równomiernie (1/3 wagi baga� u 
na baga� niku przednim; 2/3 na baga� niku tylnym)  i maksymalnie nisko. 
Spi� trzenie baga� u mo� e spowodowa�  przesuni� cie si�  � rodka ci�� ko� ci i w 
rezultacie doprowadzi�  do utraty kontroli nad pojazdem. Zachowaj 
szczególn�  ostro� no��  przewo�� c 
adunek na wzniesieniach. Jed�  powoli i 
zredukuj ci�� ar przewo� onego baga� u. Nie umieszczaj baga� u w taki sposób, 
aby zas
ania
 on reflektory. 
Holuj� c przyczep�  lub przewo�� c baga� , jed�  powoli na niskim biegu (L). 
Przed
u� y to � ywotno��  pasa nap� dowego. 
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!OSTRZE� ENIE: Prze
adowanie pojazdu lub holowanie przyczepy 
niezgodnie ze standardami bezpiecze� stwa mo� e doprowadzi	  do utraty 
kontroli nad pojazdem. Zawsze przestrzegaj nast� puj � cych wskazówek: 
 

�  Przewo� enie 
adunku lub holowanie przyczepy obni� a mo� liwo��  
przyspieszania, hamowania, pokonywania zakr� tów i wykonywania 
innych manewrów. Przewo�� c 
adunek lub holuj� c przyczep�  
zredukuj pr� dko��  i przygotuj si�  na d
u� sz�  drog�  hamowania. 

�  Nie przewo�  ci�� kiego 
adunku i nie holuj przyczepy podczas jazdy 
na pochy
o� ciach lub wyboistym terenie. 

�  	adunek powinien by�  rozmieszczony zgodnie z zaleceniami: 1/3 na 
baga� niku przednim i 2/3 na baga� niku tylnym. Upewnij si� , � e 
baga�  jest dobrze zamocowany. Nieprawid
owo zamocowany baga�  
mo� e doprowadzi�  do utraty kontroli nad pojazdem 

�  Upewnij si� , � e 
adunek jest przymocowany symetrycznie. 
Zachowaj szczególn�  ostro� no��  przewo�� c 
adunek 
niesymetrycznie zamocowany. Zamocuj holowany 
adunek zgodnie 
z zasadami bezpiecze� stwa. 

�  Przeci�� enie pojazdu mo� e mie�  negatywny wp
yw na hamowanie i 
doprowadzi�  do utraty kontroli nad pojazdem. Przewo�� c 
dodatkowy 
adunek lub holuj� c przyczep� , zachowaj szczególn�  
ostro� no��  podczas hamowania. Unikaj jazdy na wzniesieniach 
podczas przewo� enia 
adunku lub holowania przyczepy. 

�  Zachowaj szczególn�  ostro� no��  przewo�� c 
adunek, który wystaje 
poza kraw� dzie baga� nika. Przewo� enie 
adunku, który wystaje 
poza kraw� dzie baga� nika, mo� e mie�  negatywny wp
yw na 
stabilno��  i zdolno� ci manewrowe pojazdu i w rezultacie 
doprowadzi�  do wywrotki. 

�  Przewo�� c 
adunek na baga� niku przednim, upewnij si� , � e nie 
zas
ania on � wiate
 

�  Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej pr� dko� ci jazdy. Holuj� c  
przyczep�  lub przewo�� c 
adunek na p
askim terenie, nie 
przekraczaj pr� dko� ci 16 km/h. Holuj� c przyczep�  lub przewo�� c 

adunek na wzniesieniach, nigdy nie przekraczaj pr� dko� ci 8 km/h. 
Zachowaj szczególn�  ostro� no��  podczas zakr� cania. 
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1. Sied�  prosto. Trzymaj obie r� ce na kierownicy, a stopy na 

podnó� kach. 
2. Uruchom silnik i pozwól mu si�  rozgrza� . W
� cz bieg. 
3. Sprawd�  dok
adnie teren. 
4. Zwolnij d� wigni�  hamulca postojowego. 
5. Powoli wci� nij d� wigni�  przepustnicy, aby ruszy� . Aby zwi� kszy�  

pr� dko�� , zwi� ksz nacisk na d� wigni�  przepustnicy. 
6. Unikaj nadmiernej pr� dko� ci. Przed przyst� pieniem do jazdy, naucz 

si�  u� ywa�  d� wigni przepustnicy i hamulców na p
askim terenie. 
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SPORTSMAN wyposa� ony jest w 
dyferencja
, który funkcjonuje jak tylna 
o� , koordynuj� ca jednakow�  prac�  
tylnych kó
. Oznacza to, � e podczas 
zakr� cania zewn� trzne ko
a pokonuj�  
wi� kszy dystans ni�  ko
a wewn� trzne 
(ko
a wewn� trzne bardziej si�  � lizgaj�  
podczas zakr� cania). 
Aby wykona�  manewr zakr� cania na 
p
askim terenie, nale� y skr� ci�  kierownic�  
i przechyli�  cia
o do wewn� trznej strony 
zakr� tu. Przechylenie cia
a pomaga 
zachowa�  równowag�  pojazdu i jest 
wygodniejsze. Przechy
 cia
a na zakr� cie 
jest jedn�  z wa� niejszych technik 
prowadzenia pojazdu. Przesuni� cie cia
a w kierunku skr� tu pozwala 
atwiej 
zakr� ca�  tylnym ko
om i polepsza sterowno��  kó
 przednich. 
 
UWAGA: Opanuj technik�  zakr� cania przy niskiej pr� dko� ci zanim 
zaczniesz je� dzi�  szybciej.  
 
!OSTRZE� ENIE: Nigdy nie zakr� caj z nadmiern�  pr� dko� ci� . Podczas 
zakr� cania zawsze dostosuj pr� dko�	  do panuj� cych warunków jazdy, 
widoczno� ci oraz w
asnych umiej� tno� ci. Nigdy nie wykonuj 
gwa
townych zakr� tów przy nadmiernej pr� dko� ci. Mo� e to 
doprowadzi	  do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku, gro�� cego 
trwa
ym kalectwem lub � mierci�  
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Podczas jazdy po � liskich lub 
sypkich nawierzchniach (takich 
jak mokre szlaki, � wir, � nieg lub 
lód), stosuj si�  do poni� szych 
zalece� : 
 

1. Przed wjazdem na 
sypk�  lub � lisk�  
nawierzchni�  zwolnij 
pr� dko��  

2. W
� cz nap� d na cztery 
ko
a (AWD) zanim ko
a 
zaczn�  traci�  
przyczepno�� . 

3. Zachowaj szczególn�  
ostro� no�� . Obserwuj teren. Unikaj gwa
townego skr� cania. 

4. Aby wyj��  z po� lizgu, skr��  kierownic�  w stron�  po� lizgu i pochyl 
si�  do przodu. 

 
UWAGA : Nigdy nie w
� czaj nap� du na 4 ko
a (AWD), gdy tylne ko
a 
boksuj�  lub nie maj�  przyczepno� ci. Mo� e to doprowadzi�  do uszkodzenia 
pojazdu. 
 
!OSTRZE� ENIE:  
�  Je� eli pojazd wpadnie w boczny po� lizg podczas zakr� cania, nale� y 

skr� ci	  kierownic�  w kierunku po� lizgu. Unikaj gwa
townego 
hamowania lub przy�pieszania do czasu odzyskania kontroli nad 
kierunkiem prowadzenia. Unikaj jazdy na nadmiernie � liskiej lub 
sypkiej nawierzchni. Zwolnij pr � dko�	  i zachowaj szczególn�  
ostro� no�	 . 

 
 



 54 

.��#�#
���
���
�����
��
 
 

 
 
Wje� d� aj� c na wzniesienia stosuj si�  do nast� puj� cych zalece� : 
1. Zawsze wje� d� aj prosto pod gór� . 
2. Unikaj wzniesie�  o k� cie nachylenia wi� kszym ni�  25°. 
3. Trzymaj obie stopy na podnó� kach. 
4. Przesu�  wag�  w kierunku wzniesienia (do przodu). 
5. Utrzymuj sta
�  pr� dko�� , aby zapobiec stoczeniu si�  pojazdu. 
6. Zachowaj szczególn�  ostro� no�� . B� d�  przygotowany na ekstremalne 

sytuacje. B� d�  przygotowany do natychmiastowego zej� cia z pojazdu. 
 
! OSTRZE� ENIE: Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze� stwa mo� e 
doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
Podczas wjazdu na wzniesienie zachowaj szczególn�  ostro� no�	 . Stosuj 
si�  do zalece�  niniejszej instrukcji dotycz� cych wje� d� ania na 
wzniesienia. Unikaj wzniesie�  o k� cie nachylenia wi� kszym ni�  25°°°°. 
Podczas wjazdu na wzniesienie zdolno� ci manewrowe pojazdu s�  
ograniczone.  
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! OSTRZE� ENIE: Jazda po zboczu wzniesienia jest ogromnie 
niebezpieczna. W miar�  mo� liwo� ci unikaj jazdy po zboczu wzniesienia. 
Je� eli musisz przejecha	  przez zbocze wzniesienia, zawsze post� puj 
zgodnie z odpowiednimi procedurami zawartymi w tej instrukcji.   
 

1. Zredukuj pr� dko�� . 
2. Przesu�  cia
o na stron�  po
o� on�  wy� ej. Trzymaj obie stopy na 

podnó� kach. 
3. Delikatnie manewruj, utrzymuj� c � rodek ci�� ko� ci zwrócony na 

stron�  po
o� on�  wy� ej. 
 
UWAGA : Je� eli pojazd zaczyna niebezpiecznie si�  przechyla� , skr��  ko
a w 
dó
 wzniesienia (je� eli jest to mo� liwe) lub natychmiast zejd�  z pojazdu na 
stron�  po
o� on�  wy� ej. 
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Zje� d� aj� c ze wzniesienia stosuj si�  do nast� puj� cych zalece� : 
 

1. Zje� d� aj prosto w dó
. Nale� y unika�  zje� d� ania pod takim k� tem, 
który mo� e spowodowa�  mocny przechy
 pojazdu w jedn�  stron� . 

2. Przesu�  ci�� ar cia
a do ty
u. 
3. Zwolnij. Nigdy nie zje� d� aj ze wzniesienia z nadmiern�  pr� dko� ci�  
4. Aby zwolni�  podczas zjazdu ze wzniesienia DELIKATNIE u� yj 

hamulców. 
Zapoznaj si�  z dzia
aniem hamulca no� nego. Hamulec no� ny jest hamulcem 
wspomagaj� cym hamowanie w razie awarii hamulca r� cznego. 
 
! OSTRZE� ENIE:    
�  Nigdy nie prowad�  z nadmiern�  pr� dko� ci� . Dostosuj pr� dko�	  do 

warunków jazdy, warunków terenowych i w
asnych umiej � tno� ci. 
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! OSTRZE� ENIE :  
�  Stosuj si�  do zalece�  niniejszej instrukcji dotycz� cych zje� d� ania ze 

wzniesienia. Unikaj wzniesie�  o k� cie nachylenia wi� kszym ni�  25°°°°. 
Podczas zjazdu ze wzniesienia zdolno� ci manewrowe pojazdu s�  
ograniczone. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze� stwa mo� e 
doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub 
� mierci� . Podczas zjazdu ze wzniesienia zachowaj szczególn�  
ostro� no�	 . 

 
Je� eli pojazd wytraca pr� dko��  na wzniesieniu lub cofa�  si� , nigdy nie 
zje� d� aj ty
em ze wzniesienia. Aby zawróci� , zastosuj technik�  skr� tu „K”. 
 

 
 

1. Zatrzymaj si�  i zablokuj hamulec postojowy, utrzymuj� c � rodek 
ci�� ko� ci z przodu. 

2. Ustaw skrzyni�  biegów w pozycji „jazda do przodu”. Wy
� cz silnik. 
3. Zejd�  na stron�  po
o� on�  wy� ej. Je� eli pojazd zwrócony jest w 

kierunku wierzcho
ka, zejd�  na lew�  stron� . 
4. Skr��  kierownic�  maksymalnie w lewo. 
5. Trzymaj� c d� wigni�  hamulca wci� ni� t� , odblokuj hamulec 

postojowy. Stopniowo zwalniaj d� wigni�  i pozwól, aby pojazd 
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stoczy
 si�  w prawo. Pojazd powinien si�  ustawi�  w poprzek 
wierzcho
ka.  

6. Zablokuj hamulec postojowy. Wsi� d�  na pojazd od strony po
o� onej 
wy� ej. 
 rodek ci�� ko� ci powinien by�  zwrócony w stron�  
wierzcho
ka. 

7. Ze skrzyni�  biegów w pozycji „jazda do przodu”, uruchom silnik. 
8. Zwolnij d� wigni�  hamulca i POWOLI zjed�  w dó
. Kontroluj 

pr� dko��  przy pomocy d� wigni hamulca, dopóki pojazd nie znajdzie 
si�  na p
askim terenie. 
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Pojazd zosta
 zaprojektowany do pokonywania przeszkód wodnych o 
g
� boko� ci si� gaj� cej maksymalnie dolnej cz�� ci podnó� ków. 
1. Zawsze upewnij si�  czy 

woda nie jest zbyt g
� boka 
i czy strumie�  nie 
przep
ywa za szybko. 

2. G
� boko��  wody powinna 
maksymalnie si� ga�  
dolnej cz�� ci podnó� ków 
(1).  Je� eli musisz 
przejecha�  przez g
� bszy 
strumie� , zredukuj 
pr� dko��  i utrzymuj 
równowag� . Unikaj 
gwa
townych ruchów. 
Przeje� d� aj przez wod�  ze sta
�  nisk�  pr� dko� ci� .  Nie zatrzymuj si�  i 
nie skr� caj gwa
townie. Nie operuj gwa
townie przepustnic� . 

3. Wybierz tak�  tras� , gdzie oba brzegi maj�  
agodne zej� cia. 
4. Jed�  powoli. Uwa� aj na zanurzone przeszkody i � liskie kamienie. 
Jazda przez wod�  mo� e obni� y	  skuteczno�	  hamulców. Po wyjechaniu 
z wody sprawd�  dzia
anie przedniego i tylnego hamulca. Je� eli oka� e si�  
to konieczne, u� yj hamulców kilkakrotnie, aby obesch
y i dzia
a
y 
prawid
owo. 
 
! OSTRZE� ENIE : Je� eli przeje� d� a
e�  przez wod� , koniecznie udaj si�  
do autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS w celu sprawdzenia oleju 
silnikowego, oleju transmisyjnego, przedniej i tylnej skrzyni 
przek
adniowej oraz wszystkich mocowa�  i z
� cz. Je� eli pojazd zosta
 
zanurzony, dokonaj natychmiastowej inspekcji w autoryzowanej stacji 
obs
ugi POLARIS. W takim przypadku nie uruchamiaj silnika na 
w
asn�  r� k� . Mo� e to doprowadzi	  do jego uszkodzenia. Je� eli jest to 
niemo� liwe, stosuj si�  do wskazówek opisanych w rozdziale „Zanurzenie 
pojazdu”. 
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Dok
adnie obserwuj teren. Uwa� aj na wyboje, wy� 
obienia po deszczu, 
dziury i inne przeszkody znajduj� ce si�  na terenie. Je� eli zbli� ysz si�  do 
jakiejkolwiek przeszkody, zmniejsz pr� dko��  i b� d�  przygotowany do 
zatrzymania. Nigdy nie próbuj przeje� d� a�  przez wi� ksze przeszkody, takie 
jak du� e kamienie lub pnie drzew. 
 
! OSTRZE� ENIE : 
�  Uwa� aj na ukryte przeszkody. Zachowaj szczególn�  ostro� no�	 . 

Jazda przez przeszkody jest niebezpieczna i mo� e doprowadzi	  do 
wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
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1. Nie zje� d� aj 
ty
em ze 
wzniesienia. 

2. Zawsze 
upewnij si� , 
� e na drodze 
cofania nie 
ma � adnych 
przeszkód. 

3. Jed�  powoli. 
4. Aby si�  

zatrzyma� , 
u� ywaj 
hamulców 
delikatnie i stopniowo. 

5. Nie skr� caj gwa
townie. 
6. Nie otwieraj gwa
townie przepustnicy. 

 
! OSTRZE� ENIE: Podczas jazdy do ty
u zachowaj szczególn�  
ostro� no�	 . Zawsze upewnij si� , � e na drodze cofania nie ma � adnych 
przeszkód. Podczas cofania nie otwieraj gwa
townie przepustnicy. 
Unikaj gwa
townych skr� tów. 
 
UWAGA : Wi� kszo��  czteroko
owców wyposa� onych jest w uk
ad kontroli 
pr� dko� ci podczas jazdy do ty
u. U� ywaj z rozwag�   przycisku 
wielofunkcyjnego OVERRIDE w celu zwi� kszenia mocy podczas jazdy do 
ty
u. Nigdy nie otwieraj ca
kowicie przepustnicy. Mo� e to doprowadzi�  do 
uszkodzenia silnika. 
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Unikaj parkowania na wzniesieniu. Je� eli jest to nieuniknione, stosuj si�  do 
nast� puj� cych zalece� . 
 

1. Wy
� cz silnik. 
2. Ustaw skrzyni�  biegów w pozycji P (park). 
3. Zablokuj hamulec postojowy. 
4. Podeprzyj tylne ko
a na stronie po
o� onej ni� ej (tak jak na rysunku). 
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Harmonogram czynno� ci serwisowych precyzuje, jak cz� sto motocykl 
powinien by�  obs
ugiwany i jakie czynno� ci powinny by�  wykonywane 
podczas przegl� dów, aby utrzyma�  pojazd w jak najlepszym stanie. 
Czynno� ci serwisowe powinny by�  przeprowadzane przez 
wykwalifikowanego mechanika, przy u� yciu specjalistycznych narz� dzi oraz 
zgodnie ze standardami i zaleceniami firmy POLARIS. Stacja obs
ugi 
POLARIS spe
nia te wymagania najlepiej. 
 
Ci�� kie warunki eksploatacyjne: 

·  Cz� sta jazda w terenie zab
oconym lub w warunkach du� ej 
wilgotno� ci i zapylenia 

·  Krótkie wycieczki podczas zimnej pogody 
·  D
ugotrwa
a  wolna jazda, d
ugotrwa
a jazda z 
adunkiem 
·  Wy�cigi lub wy� cigowa jazda na wysokich obrotach silnika 

 
 
UWAGI:  
ÑÑÑÑ  - W ci�� kich warunkach eksploatacyjnych serwisuj cz�� ciej  
��� �  - Czynno� ci powinny by�  wykonane przez autoryzowan�  stacj�  obs
ugi 
POLARIS 
  

 
!OSTRZE� ENIE 

�  Nieprzestrzeganie harmonogramu czynno� ci serwisowych lub 
nieprawid
owe serwisowanie mo� e sko� czy	  si�  utrat �  zdrowia lub 
� ycia.  

�  Zwracaj szczególn�  uwag�  na komponenty oznaczone symbolem ���� .  
Ze wzgl� du na bezpiecze� stwo serwisowanie tych komponentów 
powinno by	  wykonywane przez autoryzowan�  stacj�  obs
ugi 
POLARIS. 

�  Zawsze stosuj si�  do zalece�  zawartych w niniejszej instrukcji 
obs
ugi. 
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Okres serwisowania Podzespó
 
Godziny Kalendarz Km 

Uwagi 

Kierownica - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Przednie zawieszenie - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Tylne zawieszenie - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Opony - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Poziom p
ynu 
hamulcowego 

- Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Luz d� wigni 
hamulca 

- Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Uk
ad hamulcowy - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Mocowania, � ruby, 
z
� cza 

- Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Mocowania ramy - Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Poziom oleju 
silnikowego 

- Przed 
jazd�  

- Patrz „Inspekcja 
przed jazd� ” 

Filtr powietrza -  Codziennie -  Sprawd�  stan, w 
razie potrzeby 

wyczy��  
Rurka spustowa filtra 

powietrza 
- Codziennie - Usu�  

zanieczyszczenia, 
gdy s�  widoczne 

P
yn ch
odz� cy - Codziennie  - Sprawd�  poziom, 
zmieniaj co 2 lata 


 wiat
a 
przednie/tylne 

-  Codziennie - Sprawd�  dzia
anie, 
po wymianie 

zastosuj odpowiedni 
smar firmy 
POLARIS 
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Okres serwisowania Podzespó
 
Godziny Kalendarz Km 

Uwagi 

ÑÑÑÑ G
ówny filtr 
powietrza 

- Co tydzie�  - Sprawd�  stan, w 
razie potrzeby 

wymie�  
ÑÑÑÑ 
����  

Zu� ycie klocków 
hamulcowych 

10  Co miesi� c 160 Regularnie 
sprawdzaj  stan 

 Akumulator 20 Co miesi� c 320 Sprawd�  stan 
elektrod, w razie 
potrzeby wyczy��  

ÑÑÑÑ Olej przedniej 
skrzyni 

przek
adniowej* 

25 Co miesi� c 400 Sprawd�  poziom, 
wymieniaj co 1 rok 

ÑÑÑÑ Olej tylnej skrzyni 
przek
adniowej* 

25 Co miesi� c 400 Sprawd�  poziom, 
wymieniaj co 1 rok 

ÑÑÑÑ Olej transmisyjny 25 Co miesi� c 400 Sprawd�  poziom, 
wymieniaj co 1 rok 

ÑÑÑÑ Filtr 
odpowietrznika 

silnika 

25 Co miesi� c 400 Sprawd�  stan, w 
razie potrzeby 

wymie�  
ÑÑÑÑ Smarowanie 50 3M 800 Smaruj regularnie 

� ruby, z
� cza i 
przewody 

����  Uk
ad kierowniczy 50 6M 800 Nasmaruj 
ÑÑÑÑ Przednie 

zawieszenie 
50 6M 800 Nasmaruj 

ÑÑÑÑ Tylne zawieszenie 50 6M 800 Nasmaruj 
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Okres serwisowania Podzespó
 
Godziny Kalendarz Km 

Uwagi 

 Miska ga� nika 50 6M 800 Ods� czaj regularnie 
i przed ka� dym 
odstawieniem 

pojazdu na d
u� szy 
okres czasu 

����  Linka 
gazu/elektroniczna 

kontrola 
przepustnicy 

50 6M 800 Sprawd�  stan, 
wyreguluj, nasmaruj 

lub w razie 
konieczno� ci 

wymie�  
����  Linka ssania 

(je� eli dotyczy) 
50 6M 800 Sprawd�  stan, 

wyreguluj, nasmaruj 
lub w razie 

konieczno� ci 
wymie�  

����  Ga� nik 50 6M 800 Sprawd�  szczelno��  
uk
adu 

 Pas transmisyjny 50 6M 800 Sprawd�  stan, 
wyreguluj lub w 

razie konieczno� ci 
wymie�  

 System ch
odz� cy 50 6M 1600 Sprawd�  stan, co 
roku sprawdzaj 

ci� nienie 
ÑÑÑÑ Wymiana oleju 

silnikowego 
100 6M 1600 Po pierwszym 

miesi� cu jazdy 
wymie�  olej 

ÑÑÑÑ Wymiana filtra 
oleju 

100 6M 1600 Wymieniaj filtr przy 
wymianie oleju 

����  Luz zaworów 100 12M 1600 Sprawd�  stan, 
wyreguluj 
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Okres serwisowania Podzespó
 
Godziny Kalendarz Km 

Uwagi 

����  Uk
ad paliwowy 100 12 1600 Sprawd�  czy nie ma 
wycieków z 

systemu, wymieniaj 
przewody co 2 lata 

ÑÑÑÑ Ch
odnica* 100 12M 1600 Sprawd�  stan, 
wyczy��  z zewn� trz 

ÑÑÑÑ Przewody systemu 
ch
odz� cego* 

100 12M 1600 Sprawd�  czy nie ma 
wycieków 

ÑÑÑÑ Mocowania silnika 100 12M 1600 Sprawd�  stan 
 Uk
ad wydechowy 100 12M 1600 Sprawd�  stan 

����  
 wiece zap
onowe 100 12M 1600 Sprawd�  stan, w 
razie konieczno� ci 

wymie�  
����  System zap
onowy 100 12M 1600 Sprawd�  dzia
anie 
ÑÑÑÑ Okablowanie 100 12M 1600 Sprawd�  stan i 

zu� ycie, nasmaruj 
����  Sprz� g
o 100 12M 1600 Sprawd�  stan, 

wyczy�� , wymie�  
zu� yte cz�� ci 

��� �  Mocowania 
przednich kó
 

100 12M 1600 Sprawd�  stan, w 
razie konieczno� ci 

wymie�  
����  P
yn hamulcowy 200 24M 3200 Zmieniaj co 2 lata 
����  Filtr paliwa 100 12 3200 Wymieniaj co rok 
 Odiskrownik 300 36M 4800 Wyczy��  
 Pr� dko��  obrotowa 

biegu ja
owego 
 

__ 
W razie 

konieczno� ci 
wyreguluj 

����  
ÑÑÑÑ 

Hamulec no� ny  
__ 

Sprawdzaj 
codziennie, w razie 

konieczno� ci 
wyreguluj 

* je� eli dotyczy 
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Okres serwisowania Podzespó
 
Godziny Kalendarz Km 

Uwagi 

����  Ustawienie 
zbie� no� ci opon 

 
__ 

Sprawdzaj 
okresowo, w razie 

konieczno� ci 
wyreguluj 

 Ustawienie 
reflektora 

 
__ 

W razie 
konieczno� ci 

wyreguluj 
 
Zalecane oleje, smary i p
yny 
 

Olej silnikowy Polaris Premium 4 Synthetic 0W40 
P
yn hamulcowy Tylko DOT3 
Olej transmisyjny Polaris AGL Synthetic Gearcase 

Lube 
Olej przedniej skrzyni 

przek
adniowej 
 Premium Demand Drive Hub Fluid 

Olej tylnej skrzyni przek
adniowej  ATV Angle Drive Fluid  
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Odnotowywanie przeprowadzonych czynno� ci serwisowych pomo� e 
utrzyma�  pojazd w dobrym stanie 

Przebieg/ 
Czas 

Data Wykonano 
przez: 

Notatki 
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Jako��  oleju ma podstawowy wp
yw na � ywotno��  silnika. Wymiana oleju 
powinna by�  dokonywana zgodnie z harmonogramem czynno� ci 
serwisowych. Zaleca si�  olej Polaris Premium 4 Synthetic Oil.  Jest to 
najlepszy dost� pny olej dla silnika Twojego pojazdu. Dopuszcza si�  u� ycie 
innego oleju pod warunkiem, � e spe
nia on nast� puj� ce kryteria: 
* SH w klasyfikacji API o lepko� ci 0W-40. Je� eli nie u� ywasz oleju  Polaris 
Premium 4 Synthetic Oil, cz� stsza wymiana oleju mo� e by�  konieczna. 
 
UWAGA : U� ycie niew
a� ciwego oleju lub mieszanie ró� nych gatunków 
oleju mo� e trwale uszkodzi�  silnik. U� ywaj tylko oleju o lepko� ci 0W-40. 



 71 

Sprawdzanie poziomu i uzupe
nianie oleju silnikoweg o 

Bagnet kontrolny i przewód wlewu oleju (1) znajduje si�  na silniku, po lewej 
stronie pojazdu.  
 
1. Ustaw pojazd na p
askim 

pod
o� u. 
2. Uruchom silnik. Pozwól 

mu pracowa�  na wolnych 
obrotach przez 20-30 
sekund. Wy
� cz silnik. 

3. Zwolnij d� wigni�  
blokuj� c�  (2) i wyjmij 
bagnet kontrolny. 
Wytrzyj go do sucha 
czyst�  szmatk� . 

4. Wkr��  ca
kowicie bagnet 
kontrolny (ale nie blokuj). 

5. Ponownie wyjmij bagnet 
kontrolny i sprawd�  
poziom oleju. Poziom 
oleju powinien znajdowa�  
si�  na wska� niku SAFE 
(3). W razie potrzeby 
uzupe
nij. Nie 
przepe
niaj.  

UWAGA:  Bagnet kontrolny 
wchodzi do silnika pod 
pewnym k� tem. Dlatego 
poziom oleju silnikowego na 
spodniej cz�� ci bagnetu 
b� dzie wy� szy ni�  na jego wierzchniej cz�� ci. Zawsze sprawdzaj poziom 
oleju silnikowego na wierzchniej cz�� ci bagnetu kontrolnego. 
 
6. Po w
o� eniu bagnetu kontrolnego, zablokuj go d� wigni� . 
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Wymiana oleju i filtra oleju 

Olej silnikowy powinien by�  zmieniany wed
ug harmonogramu czynno� ci 
serwisowych. U� ywaj olei silnikowych o zalecanej klasyfikacji i lepko� ci. 
 
!OSTRZE� ENIE: Kontakt z gor� cym olejem mo� e doprowadzi	  do 
poparzenia. Unikaj kontaktu z gor� cym olejem. 
 
1. Ustaw pojazd na p
askim pod
o� u. 
2. Uruchom silnik i pozwól mu pracowa�  przez 2-3 minuty. Wy
� cz silnik. 
3. Wytrzyj powierzchni�  wokó
 � ruby spustowej. 
4. Ustaw p
askie naczynie pod silnikiem i wykr��  � rub�  spustow�  oleju. 
5. Pozwól, aby ca
y olej sp
yn� 
. 
6. Wymie�  uszczelk�  � ruby spustowej oleju na now� . 
 
UWAGA : Upewnij si� , � e wszystkie z
� cza s�  w dobrym stanie. 
 
7. Zainstaluj � rub�  spustow�  oleju wraz z now�  uszczelk�  momentem 27 

Nm. 
8. Po
ó�  r� czniki pod filtrem oleju. U� ywaj� c odpowiedniego klucza z 

zestawu narz� dzi, przekr��  filtr oleju w lewo i wyjmij. 
9. Wyczy��  powierzchni�  silnika przy filtrze oleju czyst�  szmatk� . 
10. Nanie�  na O-ring warstw�  oleju silnikowego. Upewnij si� , � e O-ring jest 

w dobrym stanie. 
11. Zainstaluj nowy filtr oleju. Wkr��  filtr oleju r� k� . Gdy uszczelka dotknie 

powierzchni 
� cz� cej, przekr��  filtr o dodatkowe ½ obrotu. 
12. Wyjmij bagnet kontrolny i wlej 1,9 l oleju silnikowego Polaris Premium 

4.  
13. Ustaw skrzyni�  biegów w pozycji P (park) i zablokuj hamulec 

postojowy. 
14. Uruchom silnik i pozwól mu pracowa�  na wolnych obrotach przez 1-2 

minuty. Wy
� cz silnik i sprawd�  czy nie ma wycieków.  
15. Sprawd�  poziom oleju na bagnecie kontrolnym. W razie potrzeby 

uzupe
nij. 
16. Wyrzu�  stary olej i filtr oleju zgodnie z obowi� zuj� cymi normami.  
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Sprawdzaj poziom oleju transmisyjnego 
zgodnie z harmonogramem czynno� ci 
serwisowych. Poziom oleju powinien 
znajdowa�  si�  poni� ej ko
nierza wlewu 
oleju (1). Zalecanym olejem jest Premium 
AGL Synthetic Gearcase Lubricant. 
Korek wlewu oleju transmisyjnego (2) 
znajduje si�  po prawej stronie pojazdu za 
pokryw�  pod
ogow� . 
 ruba spustowa 
oleju transmisyjnego (3) w dolnej lewej 
cz�� ci skrzyni przek
adniowej. 
 
Sprawdzanie poziomu oleju transmisyjnego 

1. Zdejmij pokryw�  pod
ogow� . 
2. Wykr��  korek  i sprawd�  poziom oleju.  
3. Dokr��  korek wlewu oleju momentem 19 Nm. 
4. Za
ó�  pokryw�  pod
ogow� . 

 
Wymiana oleju transmisyjnego 
 

1. Zdejmij pokryw�  pod
ogow� . 
2. Wykr��  � rub�  spustow�  oleju i spu��  olej do odpowiedniego 

pojemnika. Wyrzu�  stary olej zgodnie z obowi� zuj� cymi normami. 
3. Wyczy��  � rub�  spustow�  oleju i dokr��  momentem 19 Nm 
4. Wykr��  korek wlewu oleju i dolej 450 ml odpowiedniego oleju. 
5. Wkr��  korek wlewu oleju momentem 19 Nm. 
6. Sprawd�  czy nie ma wycieków w uk
adzie.  
7. Za
ó�  pokryw�  pod
ogow�  
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Sprawdzaj poziom oleju  zgodnie z harmonogramem czynno� ci serwisowych. 
Poziom oleju powinien znajdowa�  si�  na wysoko� ci dolnej cz�� ci gwintu 
ko
nierza wlewu oleju (1). Zalecanym olejem jest Polaris Premium Demand 
Drive Hub Fluid. U� ycie innego oleju ni�  zalecany mo� e uszkodzi�  cz�� ci 
uk
adu. 
 
Sprawdzanie poziomu 

1. Ustaw pojazd na p
askiej 
nawierzchni. 

2. Wykr��  korek wlewu oleju (2) i 
sprawd�  poziom. 

3. W razie konieczno� ci dolej 
odpowiedniego oleju, tak, aby jego 
poziom si� ga
 dolnej cz�� ci gwintu 
ko
nierza wlewu. 

4. Dokr��  korek wlewu oleju 
momentem 11-14 Nm. 

 
Wymiana oleju 

1. Ustaw pojazd na p
askiej 
nawierzchni i wykr��  korek wlewu 
oleju. 

2. Wykr��  � rub�  spustow�  oleju (3) i 
spu��  olej do odpowiedniego 
pojemnika. Wyrzu�  stary olej 
zgodnie z obowi� zuj� cymi 
normami. 

3. Wyczy��  � rub�  spustow�  oleju i 
dokr��  momentem 15 Nm 

4. Dolej 150 ml oleju Polaris 
Premium Demand Drive Hub Fluid. 

5. Wkr��  korek wlewu oleju momentem 11-14 Nm. 
6. Sprawd�  czy nie ma wycieków w uk
adzie 
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Korek wlewu oleju (1) znajduje si�  
w tylnej cz�� ci skrzyni 
przek
adniowej. 
 ruba spustowa 
oleju (2) znajduje si�  na dnie 
skrzyni przek
adniowej. Zawsze 
sprawdzaj poziom oleju  zgodnie z 
harmonogramem czynno� ci 
serwisowych. Poziom oleju  
powinien si� ga�  dolnej cz�� ci 
ko
nierza wlewu. Zalecanym 
olejem jest Polaris ATV Angle 
Drive Fluid. 
 
Sprawdzanie poziomu 

1. Ustaw pojazd na p
askiej 
nawierzchni. Wykr��  
korek wlewu oleju. 

UWAGA:  Do sprawdzenia 
poziomu oleju  przedmiotu nie 
absorbuj� cego cieczy w jasnym 
kolorze, w kszta
cie litery L (np. 
przewodu lub kabla). 

2. W
ó�  przyrz� d pomiarowy 
do otworu po korku 
wlewu oleju (krótsza cz���  ma by�  skierowana do do
u). Pokieruj 
przyrz� d pod pewnym k� tem w lew�  stron�  tak, aby by
 odchylony 
na oko
o 5 cm w kierunku lewej, bocznej � cianki skrzyni 
przek
adniowej. Wyjmij przyrz� d i sprawd�  czy na ko� cówce 
znajduj�  si�  � lady oleju. Je� eli tak, nie musisz dodawa�  oleju. Je� eli 
jednak przyrz� d jest suchy, dodaj ok. 5-10 ml odpowiedniego oleju. 

3. Ponownie sprawd�  poziom oleju. Je� eli w dalszym ci� gu ko� cówka 
przyrz� du jest sucha, dolej wi� cej oleju. Nie przepe
niaj.  

4. Dokr��  korek wlewu oleju momentem 19 Nm. 
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Wymiana oleju 
1. Ustaw p
askie naczynie pod � rub�  spustow�  oleju  i wykr��  � rub�  

spustow�  oleju. Spu��  olej. Wyrzu�  stary olej zgodnie z 
obowi� zuj� cymi normami. 

2. Wyczy��  � rub�  spustow�  oleju i wymie�  uszczelk�  na now� . Dokr��  
� rub�  spustow�  oleju  momentem 19 Nm 

3. Wykr��  korek wlewu oleju i dolej 150 ml odpowiedniego oleju. Nie 
przepe
niaj. 

4. Wkr��  korek wlewu oleju momentem 19 Nm. Sprawd�  czy nie ma 
wycieków w uk
adzie. 
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Poziom p
ynu ch
odz� cego w ch
odnicy 
Aby zapewni�  prawid
owe funkcjonowanie uk
adu ch
odz� cego, zaleca si�  
wymian�  p
ynu ch
odz� cego co dwa lata. Zalecanym p
ynem ch
odz� cym jest 
Polaris Premium 60/40. Mo� na tak� e u� y�  mieszanki p
ynu ch
odz� cego i 
wody destylowanej w proporcji 50/50. Polaris Premium 60/40 jest ju�  
gotow�  mieszank� . Nie nale� y dodawa�  wody destylowanej do p
ynu Polaris 
Premium 60/40.  
Po ka� dorazowym spuszczeniu p
ynu ch
odz� cego, dolej odpowiedniej ilo� ci 
p
ynu Polaris Premium 60/40. Je� eli w zbiorniku wyrównawczym nie ma 
p
ynu ch
odz� cego, sprawd�  jego poziom bezpo� rednio w ch
odnicy. W razie 
potrzeby dolej odpowiedniego p
ynu.  
 
!OSTRZE� ENIE: Kontakt z paruj � cym p
ynem ch
odz� cym mo� e 
spowodowa	  powa� ne poparzenia. Nigdy nie zdejmuj korka ch
odnicy, 
gdy silnik jest jeszcze ciep
y. Przed zdj� ciem korka ch
odnicy zawsze 
upewnij si� , � e silnik wystyg
. 
 

1. Aby dosta�  si�  do korka 
ch
odnicy, zdejmij pokryw�  
uk
adu oraz pokryw�  ch
odnicy. 

2. Zdejmij korek ch
odnicy (1). 
3. W
ó�  lejek do ko
nierza wlewu i 

dolej odpowiedniego p
ynu. 
4. Zainstaluj korek ch
odnicy i 

zabezpiecz obie pokrywy. 
 

!OSTRZE� ENIE: Nigdy nie zak
adaj 
nieoryginalnego korka do ch
odnicy. Je� eli zgubisz korek do ch
odnicy, 
skontaktuj si�  z serwisem POLARIS. 
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Poziom p
ynu ch
odz� cego w zbiorniczku wyrównawczym 
Zbiorniczek wyrównawczy (1) znajduje 
si�  po lewej stronie pojazdu. Aby 
sprawdzi�  poziom p
ynu w zbiorniczku, 
zdejmij lew�  pokryw�  boczn� . Poziom 
zimnego p
ynu ch
odz� cego powinien 
znajdowa�  si�  pomi� dzy wska� nikiem 
minimum i maksimum. W razie potrzeby 
uzupe
nij odpowiednim p
ynem. 
 
Dzia
anie uk
adu ch
odz� cego 
Uk
ad ch
odz� cy sk
ada si�  ze zbiorniczka 
wyrównawczego, ko
nierza wlewu ch
odnicy, korka ch
odnicy i przewodu 

� cz� cego. Gdy temperatura p
ynu ch
odz� cego si�  podnosi, jego obj� to��  si�  
powi� ksza tak, � e wypychany jest on z ch
odnicy do zbiorniczka 
wyrównawczego. Gdy temperatura p
ynu ch
odz� cego si�  obni� a, jego 
obj� to��  maleje tak, � e sp
ywa on z powrotem do ch
odnicy. 
 
UWAGA: Niewielki spadek p
ynu ch
odz� cego w nowych pojazdach jest 
normalny, poniewa�  z uk
adu wypychane s�  p� cherzyki powietrza. Okresowo 
sprawdzaj poziom p
ynu ch
odz� cego. W razie potrzeby uzupe
nij.  
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Hamulce przednie i tylne 

SPORTSMAN 800 EFI posiada hydrauliczne hamulce tarczowe (przednie i 
tylne), uruchamiane poprzez naci� ni� cie pojedynczej d� wigni hamulca.  
 
Ka� dego dnia przed jazd� , nale� y sprawdzi�  luz d� wigni hamulca oraz czy 
nie ma wycieków p
ynu hamulcowego. Poziom p
ynu hamulcowego 
powinien by�  cz� sto sprawdzany, a stan ok
adzin hamulcowych powinien 
by�  sprawdzany okresowo.  
 

1. Utrzymuj p
yn hamulcowy na odpowiednim poziomie.  
 
!OSTRZE� ENIE:  

�  Nie przepe
niaj. Przepe
nienie mo� e spowodowa	  awari�  
systemu, a w rezultacie doprowadzi	  do wypadku gro�� cego 
trwa
ym kalectwem lub � mierci� .  

�  P
yn hamulcowy powinien by	  dodawany do zbiorniczka 
ka� dorazowo, je� eli poziom p
ynu jest niski.  

�  U� ywaj tylko p
ynu DOT3 firmy POLARIS. Nigdy nie 
przechowuj napocz� tego p
ynu hamulcowego. P
yn hamulcowy 
szybko absorbuje wilgo	  z powietrza. Wilgo	  obni� a temperatur�  
wrzenia p
ynu hamulcowego, co obni� a skuteczno�	  uk
adu 
hamulcowego. Po otwarciu butelki z p
ynem hamulcowym, 
wyrzu	  nie u� yt�  cz��	  p
ynu. 

 
UWAGA : W normalnych warunkach, opadanie poziomu p
ynu 
hamulcowego powoduje rozszerzanie si�  membrany w zbiorniczku. Je� eli 
poziom p
ynu hamulcowego opad
, a membrana si�  nie rozszerzy
a, 
prawdopodobnie istnieje wyciek w uk
adzie. W takim przypadku wymie�  
membran� . Kontroluj i uzupe
niaj poziom p
ynu hamulcowego. U� ywaj 
p
ynu DOT3 z oryginalnie zamkni� tego pojemnika. 
 
!OSTRZE� ENIE: Nie przepe
niaj zbiornika wyrównawczego p
ynu 
hamulcowego. Przepe
nienie zbiornika mo� e doprowadzi	  do awarii 
systemu hamulcowego. 
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2. Sprawd�  czy nie ma wycieków w 

uk
adzie. 
3. Sprawd�  luz d� wigni hamulcowej. Po 

naci� ni� ciu d� wigni powiniene�  poczu�  
opór.  

4. Sprawd�  stan ok
adzin hamulcowych. 
Ok
adziny hamulcowe powinny zosta�  
wymienione, gdy ich grubo��  osi� gnie 0,1 
cm 

5. Sprawd�  stan tarcz hamulcowych. 
 
UWAGA: Klocki hamulcowe powinny zosta	  wymienione, gdy ich 
grubo�	  osi� gnie 0,1 cm. 
 

Hamulec pomocniczy (no � ny) 

Hamulec pomocniczy jest hydraulicznym hamulcem tarczowy. Hamulec 
no� ny nie wymaga obs
ugi, z wyj� tkiem okresowego sprawdzania stanu 
zu� ycia ok
adzin.   
 
Hamulec no� ny jest hamulcem pomocniczym. U� yj hamulca no� nego w razie 
awarii g
ównego systemu hamulcowego. System pomocniczy aktywuje si�  
po naci� ni� ciu peda
a hamulca. 
 
UWAGA: Hamulec no� ny uruchamia tylko hamulec tylny. Jego efektywno��  
jest mniejsza ni�  efektywno��  g
ównego systemu hamulcowego. 
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!OSTRZE� ENIE: Nie próbuj sam ustawia	  zbie� no� ci. Czynno� ci te 
powinny by	  wykonywane przez autoryzowany serwis POLARIS. 
Nieprawid
owo ustawiona zbie� no�	  mo� e doprowadzi	  do wypadku 
gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . 
 
Zalecane odchylenie opon wynosi 3-6 mm. 
 
1. Ustaw kierownic�  prosto. 
2. Ustaw platformy z przodu do 

pojazdu, prostopadle do tylnych 
opon 

3. Przymocuj platformy elastyczn�  
ta� m�  do pojazdu. Ta�ma powinna 
tylko nieznacznie dotyka�  tylnych 
opon i obejmowa�  platformy z 
przodu pojazdu (2). 

4. Zmierz dystans pomi� dzy ta� m�  a 
kraw� dzi�  z przodu oraz z ty
u 
przedniej kraw� dzi (3). Wynik 
pomiaru tylnego powinien by�  o 2-3 
mm wi� kszy ni�  wynik pomiaru 
przedniego. 

 
UWAGA: Je� eli zbie� no��  jest 
nieprawid
owa, udaj si�  do 
autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS. 
 

�
�
�
�
�
�
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Okresowo sprawdzaj stan mocowa�  uk
adu kierowniczego. W razie 
konieczno� ci udaj si�  do autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS. 
 
!OSTRZE� ENIE: Nieprawid
owe ustawienie kierownicy oraz 
nieprawid
owe dokr� cenie � rub mo� e ograniczy	  zdolno� ci manewrowe 
pojazdu, a w rezultacie doprowadzi	  do utraty kontroli podczas jazdy. 



 83 

�����������
�
 
Aby zdj��  pokryw�  boczn� : 

 
1. Zdejmij siedzenie. 
2. Chwy�  tyln�  cz���  pokrywy i poci� gnij do przodu i do siebie i 

wyjmij bok pokrywy z zacisków. 
3. Energicznie poci� gnij pokryw�  do do
u i do ty
u i zdejmij.  
4. Instalacja w kolejno� ci odwrotnej do demonta� u. 

 
����������������
 

1. Wykr��  cztery 
� ruby (1) z 
pokrywy 
pod
ogowej. 

2. Przy pomocy 
p
askiego 
� rubokr� tu, zdejmij 
plastikowe nity 
mocuj� ce pokryw�  
do b
otników. 

3. Zdejmij pokryw� . 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Jazda na zu� ytych lub nieprawid
owo napompowanych oponach 

mo� e doprowadzi	  do wypadku gro�� cego kalectwem lub � mierci� . 
�  Niew
a� ciwe ci� nienie w ogumieniu wp
ywa na przyspieszone 

zu� ycie bie� nika i obni� a bezpiecze� stwo jazdy. Nag
a utrata 
ci� nienia mo� e doprowadzi	  do utraty kontroli nad pojazdem. 

�  Jazda na zu� ytych oponach jest niebezpieczna (niekorzystny wp
yw 
na trzymanie si�  drogi i kierowanie pojazdem). 

�  Stosowanie opon o innych rozmiarach ni�  wyszczególnione w tabeli 
„Dane techniczne” mo� e ujemnie wp
yn�	  na w
asno� ci trakcyjne 
pojazdu i w rezultacie doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� . 

�  Upewnij si� , � e ko
a s�  dobrze zamocowane. 
�  U� ywaj opon tylko odpowiedniego typu i rozmiaru dla Twojego 

pojazdu. 

Opony 

Bezpiecze� stwo jazdy wymaga, aby opony znajdowa
y si�  w odpowiednim 
stanie. Musz�  one by�  odpowiedniego 
typu, mie�  odpowiedni rozmiar oraz 
g
� boko��  bie� nika w stosunku do 
obci�� enia.  
 
Wymie�  opony, gdy g
� boko�	  bie� nika 
wynosi 3 mm lub mniej. 
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Zdejmowanie ko
a  

Odpowiednie dokr� cenie kó
 ma ogromy wp
yw na bezpiecze� stwo jazdy. 
Dokr� cenie kó
 powinno by�  sprawdzane tylko w autoryzowanym serwisie 
POLARIS. 

1. Ustaw pojazd na p
askim pod
o� u, ustaw skrzyni�  biegów w pozycji 
P (park), zablokuj hamulec postojowy i wy
� cz silnik. 

2. Poluzuj � ruby. 
3. Umie��  podpórki pod pojazdem. 
4. Wykr��  � ruby i zdejmij ko
o. 
 

!OSTRZE� ENIE:  
�  Jazda z nieprawid
owo zamocowanym ko
em mo� e doprowadzi	  do 

utraty kontroli nad pojazdem oraz wypadku gro�� cego trwa
ym 
kalectwem lub � mierci� . Zawsze stosuj odpowiednie opony. Stosuj 
si�  do wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 
obs
ugi. 
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Instalacja ko
a 

 
1. Umie��  ko
o na pia� cie w ten sposób, � eby strza
ki pokazywa
y kierunek 

jazdy do przodu, a wysi� gnik zaworu znajdowa
 si�  po zewn� trznej stronie. 
2. Dokr��  � ruby r� k� . 
3. Wyjmij podpórk�  spod pojazdu. 
4. Dokr��  � ruby odpowiednim momentem: 
 
Typ ko
a (kolor) Moment dokr � cenia 
Aluminiowe (srebrne) 122 Nm 
Stalowe (czarne/kamufla� ) 37 Nm 
 
 

 
 
UWAGA: Okresowo sprawdzaj dokr� cenie kó
 w autoryzowanej stacji 
obs
ugi POLARIS. Dokr� cenie piast powinno by�  przeprowadzane tylko w 
autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS. 
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1. Zdejmij siedzenie, odepnij 
zatrzaski i wyjmij obudow�  filtru 
powietrza. 

2. Poluzuj klamr�  mocowania i 
wyjmij filtr powietrza. 

3. Wyjmij mniejszy filtr (1) powietrza 
z g
ównego filtra powietrza (2). 
Umyj mniejszy filtr powietrza 
wod�  z myd
em. Wyp
ucz i 
wysusz.  

4. W
ó�  mniejszy filtr powietrza do 
uk
adu filtra powietrza. W razie 
potrzeby wymie�  g
ówny filtr 
powietrza. 

5. W
ó�  g
ówny filtr powietrza do 
obudowy. Uwa� aj, aby nie zacisn��  klamry mocowania zbyt mocno. 
Mo� e to uszkodzi�  filtr. 

6. Zamknij pokryw�  uk
adu filtra powietrza i zainstaluj siedzenie. 
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Nie dotykaj � arówek halogenowych go
ymi r� kami. T
uszcz znajduj� cy si�  
na powierzchni skóry skraca ich � ywotno�� . 
 
!OSTRZE� ENIE:  
�  Jazda z niesprawnymi �wiat
ami mo� e doprowadzi	  do wypadku 

gro�� cego trwa
ym kalectwem lub � mierci� . Podczas normalnej 
eksploatacji �wiat
a (przednie i tylne) ulegaj�  zabrudzeniu. 
Ka� dorazowo przed rozpocz� ciem jazdy upewnij si� , � e � wiat
a s�  
czyste.  

�  Zawsze przed obs
ug�  �wiate
, upewnij si� , � e nie s�  gor� ce. Gor� ce 
cz�� ci mog�  spowodowa	  poparzenia. 

 

Wymiana � arówki reflektora  

1. Wykr��  dwie � ruby z dolnych rogów obudowy reflektora. 
2. Wykr��  � rub�  z ty
u obudowy. 
3. Delikatnie podnie�  obudow� , jednocze�nie naciskaj� c na mocowania 

z tylnej strony obudowy. 
4. Podnie�  pokryw�  reflektora i od
� cz okablowanie pr� dko� ciomierza. 
5. Od
� cz reflektor z okablowania. Upewnij si� , � e ci� gniesz za 

konektor, nie za okablowanie. 
6. Przekr��  � arówk�  w lewo i wyjmij.  
7. Nasmaruj gniazdo odpowiednim smarem i zainstaluj now�  � arówk� .  
8. Zainstaluj pozosta
e komponenty. 
9. Upewnij si� , � e wszystkie mocowania s�  prawid
owo zainstalowane. 
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Regulacja ustawienia � wiate
 drogowych 

Wysoko��  snopu � wiat
a mo� e by�  wyregulowana przy pomocy pokr� t
a 
regulacyjnego. 
 

1. Ustaw pojazd na p
askim pod
o� u w odleg
o� ci ok. 7,6 m od � ciany. 
2. Zmierz odleg
o��  pomi� dzy pod
o� em a � rodkiem reflektora i 

zaznacz ten punkt na � cianie. 
3. Uruchom silnik i w
� cz � wiat
a drogowe. 
4. Najja� niejszy punkt snopu � wiat
a powinien znajdowa�  si�  ok. 5,1 

cm poni� ej znaku. 
 

UWAGA: Podczas mierzenia we�  pod uwag�  ci�� ar kierowcy. 
 

5. W razie konieczno� ci ustaw � wiat
a przy pomocy pokr� t
a 
regulacyjnego, które znajduje si�  po prawej stronie reflektora.  

 

Regulacja ustawienia � wiate
 mijania 

 
1. Okr��  � rub�  krzy� akow�  (2) 

z tylnej cz�� ci obudowy 
reflektora.. 

2. Przechyl reflektor tak, aby 
ustawi�  odpowiedni�  
wysoko��  snopu � wiat
a. 

3. Dokr��  � rub� . 
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Wymiana gniazda reflektora 

1. Wykr��  dwie � ruby z dolnych przednich rogów obudowy reflektora. 
2. Podnie�  obudow� , jednocze�nie naciskaj� c na mocowania w dolnej 

cz�� ci obudowy. 
3. Podnie�  obudow�  i od
� cz pr� dko� ciomierz od okablowania. 
4. Od
� cz gniazdo reflektora z okablowania. 
5. Przy pomocy ma
ego, p
askiego � rubokr� tu zdejmij O-ringi z 

mocowa�  obudowy. 
6. Podnie�  obudow�  reflektora i zwolnij z zacisków. 
7. Podnie�  pokr� t
o regulacyjne i zwolnij je z zacisków. 
8. Delikatnie poci� gnij do góry i wyjmij gniazdo z obudowy. 
9. Instalacja w kolejno� ci 

odwrotnej do demonta� u. 
10. Ustaw reflektor przy pomocy 

pokr� t
a regulacyjnego. 
 

UWAGA: Odleg
o��  pomi� dzy ko� cem 
pokr� t
a a z
� czem obudowy powinna 
wynosi�  13 cm. 
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Wymiana � arówki reflektora 
ni � szego 

1. Przekr��  gniazdo 
reflektora (1) w lewo i 
wyjmij z obudowy. 

2. Wyjmij � arówk�  i 
zainstaluj now� . 

3. Zainstaluj gniazdo 
reflektora. 

4. W
ó�  gniazdo do 
obudowy i przekr��  w 
prawo. 

 

 

 

Wymiana � arówki � wiat
a 
tylnego/stopu 

1. Zdejmij konektor (1) z 
tylnej cz�� ci gniazda. 

2. Przekr��  � arówk�  (2) w 
lewo i wyci� gnij. 

3. Nasmaruj gniazdo 
odpowiednim smarem i 
zainstaluj now�  
� arówk� . 

4. Zainstaluj konektor. 
5. Sprawd�  czy � wiat
a 

dzia
aj�  prawid
owo. 
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·  U� ywaj tylko � wiec zap
onowych RC7YC 
·  Upewnij si� , � e przerwa mi� dzy elektrodami wynosi 0,9 mm 
·  Dokr� cenie � wiecy zap
onowej wynosi 24 Nm 
 
!UWAGA:  
�  U� ywanie �wiecy zap
onowej o nieodpowiedniej wielko� ci lub 

warto� ci cieplnej mo� e spowodowa	  powa� ne uszkodzenie silnika. 
�  Nie dotykaj �wiec go
ymi r� kami. Podczas wymiany �wiecy zawsze 

zak
adaj r� kawice ochronne. � wieca zap
onowa mocno si�  
nagrzewa. Kontakt z rozgrzan�  �wiec�  zap
onow�  mo� e 
spowodowa	  poparzenia. 

 
Stan prawid
owy 
Ko� cówka izolatora jest szara, be� owa lub br� zowa. Zanieczyszczenia s�  
nieznaczne. Elektrody nie s�  spalone lub zerodowane. 
 
UWAGA : Ko� cówka izolatora nie powinna by�  bia
a. Bia
y kolor izolatora 
wskazuje na przegrzanie. W takim wypadku sprawd�  czy � wieca zap
onowa 
jest odpowiedniego typu  oraz czy ga� nik jest odpowiednio wyregulowany. 
 
Wadliwa �wieca zap
onowa. 
Ko� cówka izolatora jest czarna. Na � wiecy widniej�  osady nagaru lub inne 
zanieczyszczenia.  Elektrody zazwyczaj si�  nie zu� ywaj� . Przyczyn�  
zanieczyszcze�  mo� e by�  nadmierne zu� ycie oleju, nieprawid
owe u� ywanie 
ci� g
a ssania lub nieprawid
owe ustawienie ga� nika. 
 
Wymiana �wiecy zap
onowej 
 

1. Zdejmij nasadk�  � wiecy zap
onowej. 
2. Przy pomocy klucza z zestawu narz� dzi, przekr��  � wiec�  w lewo i 

wyjmij. 
3. Instalacja w kolejno� ci odwrotnej do demonta� u. Moment 

dokr� cenia � wiecy zap
onowej wynosi 24 Nm. 
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UWAGA : Zanurzenie pojazdu w wodzie mo� e spowodowa�  trwa
e 
uszkodzenie silnika. Je� eli Twój pojazd uleg
 zanurzeniu, nie uruchamiaj 
silnika. Skontaktuj si�  jak najszybciej z autoryzowan�  stacj�  obs
ugi 
POLARIS. 
 
Je� eli Twój pojazd uleg
 zanurzeniu, a nie jeste�  w stanie uda�  si�  
natychmiast do autoryzowanej stacji POLARIS, przestrzegaj nast� puj� cych 
zalece� . 
 

1. Wyci� gnij pojazd z wody.  
2. Usu�  wod�  z filtra powietrza. Je� eli do filtra powietrza dosta
o si�  

du� o wody, wymie�  filtr na nowy. 
3. Wyjmij � wiece zap
onowe. 
4. Kilkakrotnie obró�  silnikiem naciskaj� c przycisk rozrusznika. 
5. Wysusz � wiece zap
onowe i zainstaluj. W razie konieczno� ci 

zainstaluj nowe � wiece zap
onowe. 
6. Spróbuj uruchomi�  silnik.  W razie konieczno� ci powtórz procedur�  

suszenia. 
7. Jak najszybciej udaj si�  do autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS, 

niezale� nie od tego czy uda
o Ci si�  uruchomi�  silnik czy nie. 
 
UWAGA : Je� eli woda dosta
a si�  do systemu nap� dowego PVT, stosuj si�  
do wskazówek opisanych w rozdziale „Suszenie systemu nap� dowego PVT”. 
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Uk
ad wydechowy musi by�  okresowo oczyszczany ze zbieraj� cego si�  
osadu. 
 
!OSTRZE� ENIE: 
�  Uk
ad wydechowy mocno si�  nagrzewa.  Zanim przyst� pisz do 

czynno� ci serwisowych upewnij si� , � e uk
ad wydechowy jest zimny. 
Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkni� tym pomieszczeniu. Opary 
z uk
adu wydechowego zawieraj�  truj � cy tlenek w� gla.  Usu�  
wszystkie materia
y 
atwopalne. Serwisuj� c pojazd, powiniene�  
posiada	  r� kawice oraz os
on�  oczu. 

 
1. Wyjmij zatyczk�  (1) 

znajduj� ca si�  na 
spodzie t
umika.      

2. Ustaw skrzyni�  
biegów w pozycji P 
(parki) i uruchom 
silnik. 

3. Kilkakrotnie 
przyspiesz obroty 
silnika. 

4. Je� eli z wydechu 
wydobywa si�  osad, 
zakryj otwór w 
wydechu (2) i owi�  rurki wokó
 otworu i ponownie kilkakrotnie 
przyspiesz obroty silnika. 

5. Je� eli podejrzewasz, � e w uk
adzie w dalszym ci� gu znajduje si�  
osad, zaparkuj pojazd na wzniesieniu tak, aby ty
 pojazdu znajdowa
 
si�  ok. 30 cm wy� ej ni�  przód. Zablokuj hamulec postojowy i 
podeprzyj ko
a. Upewnij si� , � e skrzynia biegów jest w pozycji P. 
Nast� pnie powtórz kroki 3-4, a�  pozb� dziesz si�  resztek osadu. 

6. Wy
� cz silnik i pozwól, aby uk
ad wydechowy ostyg
. Zainstaluj 
zatyczk�  i odetkaj otwór w wydechu. 



 95 

'���� �
�(������01�
Dzia
anie systemu nap� dowego PVT jest zale� ne od pr� dko� ci obrotowej 
silnika oraz warto� ci momentu dokr� cenia poszczególnych cz�� ci. Gdy 
pr� dko��  obrotowa silnika si�  zwi� ksza, zwi� ksza si�  równie�  si
a nacisku na 
ko
o klinowe, co z kolei zwi� ksza napi� cie paska transmisyjnego. Podobnie, 
gdy pr� dko��  obrotowa silnika si�  zmniejsza, zmniejsza si�  równie�  si
a 
nacisku na poszczególne elementy uk
adu. 
Ró� nica stosunku pomi� dzy prze
o� eniami w zale� no� ci od tego czy 
w
� czony jest tryb biegów wysokich czy niskich wynosi oko
o 1:2,25. 
Ró� nica ta ma znacz� cy wp
yw na funkcjonowanie systemu nap� dowego 
PVT, szczególnie przy pr� dko� ciach mniejszych ni�  12 km/h ze wzgl� du na 
zale� no��  pomi� dzy systemem a pr� dko� ci�  obrotow�  silnika. Na przyk
ad, 
podczas jazdy z pr� dko� ci�  5 km/h w trybie biegów niskich, pr� dko��  
obrotowa silnika b� dzie wynosi�  oko
o 3000 rpm. W trybie biegów wysokich 
pr� dko��  obrotowa silnika przy pr� dko� ci jazdy 5 km/h b� dzie wynosi�  tylko  
1500 rpm. Taka pr� dko��  obrotowa mo� e by�  zbyt niska, aby umo� liwi �  
odpowiednie napi� cie paska.  Ze� li � ni� cie si�  paska mo� e doprowadzi�  do 
przegrzania si�  systemu oraz obudowy uk
adu sprz� g
owego. 
Jazda w trybie niskich biegów przy ma
ych pr� dko� ciach, obni� a znacznie 
temperatur�  obudowy uk
adu sprz� g
owego, co z kolei przed
u� a � ywotno��  
systemu nap� dowego PVT. 
 
U� ywaj trybu biegów niskich w nast� puj � cych warunkach: 

·  podczas jazdy z pr� dko� ci�  mniejsz�  ni�  11 km/h 
·  podczas holowania ci�� kiej przyczepy 
·  podczas jazdy z ograniczon�  pr� dko� ci�  na wyboistym terenie 

 
U� ywaj trybu biegów wysokich w nast� puj � cych warunkach: 

·  podczas jazdy z pr� dko� ci�  wi� ksz�  ni�  11 km/h 
·  podczas szybkiej jazdy 

 
! OSTRZE� ENIE:  
�  Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w tej instrukcji mo� e 

doprowadzi	  do wypadku gro�� cego trwa
ym kalectwem lub 
� mierci� .  
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�  Nigdy nie modyfikuj systemu nap� dowego PVT. Jakiekolwiek 
modyfikacje mog�  obni� y	  jego skuteczno�	  i doprowadzi	  do 
awarii. Przestrzegaj harmonogramu czynno� ci serwisowych. 

 
Suszenie systemu nap� dowego PVT 
Je� eli woda dostanie si�  do systemu nap� dowego PVT, stosuj si�  do 
nast� puj� cych wskazówek. 

1. Wykr��  � rub�  spustow�  i pozwól, aby woda sp
yn� 
a. Zainstaluj 
� rub�  spustow� . 

2. Uruchom silnik i ustaw skrzyni�  biegów w pozycji P (park). Operuj 
przepustnic�  przez 10-15 sekund, aby pozby�  si�  resztek wody i 
wysuszy�  pas transmisyjny oraz uk
ad sprz� g
owy. Nie trzymaj 
przepustnicy ca
kowicie otwartej przez d
u� ej ni�  10 sekund. 

3. Pozwól silnikowi powróci�  do pr� dko� ci obrotowej biegu ja
owego, 
a nast� pnie ustaw skrzyni�  biegów w pozycji biegu najni� szego. 

4. Sprawd�  napi� cie paska transmisyjnego. Je� eli pasek si�  zsuwa, 
powtórz kroki 1-3. 

5. Udaj si�  jak najszybciej do autoryzowanej stacji obs
ugi POLARIS 
w celu dokonania gruntownej inspekcji.  
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! OSTRZE� ENIE  
�  B
� dne pod
� czenie przewodów akumulatora mo� e spowodowa	  

eksplozj� , w wyniku której mo� esz straci	  zdrowie lub � ycie. 
Podczas wyjmowania akumulatora, od
� cz najpierw przewód 
ujemny (czarny). Podczas instalacji akumulatora, zawsze pod
� cz 
najpierw przewód dodatni (czerwony), a nast� pnie ujemny (czarny). 

 
Wyjmowanie akumulatora 

1. Zdejmij ta� m�  mocuj� c�  akumulatora. 
2. Od
� cz przewód ujemny (czarny) jako pierwszy. 
3. Od
� cz przewód dodatni (czerwony). 
4. Wyjmij akumulatora z obudowy. 

 
Instalacja akumulatora 
Instaluj� c nowy akumulator upewnij si� , � e jest on w pe
ni na
adowany. 
Zainstalowanie nie w pe
ni na
adowanego akumulatora mo� e spowodowa�  
jego uszkodzenie, skróci�  jego � ywotno��  oraz mie�  negatywny wp
yw na 
osi� gi pojazdu. 

1. Upewnij si� , � e akumulator jest w pe
ni na
adowany. 
2. W
ó�  akumulator do obudowy. 
3. Pod
� cz przewód dodatni (czerwony) jako pierwszy. 
4. Pod
� cz przewód ujemny (czarny). 
5. Za
ó�  ta� m�  mocuj� c� . 
6. Upewnij si� , � e przewody s�  prawid
owo pod
� czone 
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Przechowywanie akumulatora 
W przypadku d
ugiego postoju pojazdu (3 miesi� ce lub wi� cej), nale� y 
wyj��  akumulator i w pe
ni go na
adowa�  (wyj� ty akumulator nale� y 

adowa�  co 30 dni). Przechowywa�  w ch
odnym i suchym miejscu, z dala od 
� wiat
a s
onecznego. Nieu� ywany akumulator nale� y 
adowa�  raz na 
miesi� c. Akumulator powinien by�  zawsze w pe
ni na
adowany. 
Nigdy nie zdejmuj z akumulatora oryginalnych ta� m zabezpieczaj� cych.  
 
UWAGA : Akumulator mo� e by�  automatycznie do
adowywany przy 
pomocy prostownika Battery Tender firmy Polaris (PN 2871076). Battery 
Tender automatycznie do
adowuje akumulator i mo� e by�  pod
� czony do 
akumulatora przez ca
y okres d
ugiego postoju. Je� eli nie u� ywasz Battery 
Tender sprawdzaj warto��  akumulatora raz w miesi� cu. 
 
	adowanie akumulatora 
Poni� sze instrukcje dotycz�  bezobs
ugowego akumulatora posiadaj� cego 
oryginalne ta� my zabezpieczaj� ce. Akumulator bezobs
ugowy jest ju�  
nape
niony elektrolitem i zosta
 fabrycznie w pe
ni na
adowany. Nigdy nie 
zdejmuj z akumulatora oryginalnych ta� m zabezpieczaj� cych.  
Akumulator zawsze powinien by�  w pe
ni na
adowany. Stan akumulatora 
powinien by�  sprawdzany przy pomocy woltomierza. 
 
Aby do
adowa�  akumulator, stosuj si�  do nast� puj� cych zalece� : 
1. Sprawd�  stan akumulatora przy pomocy woltomierza. W pe
ni 

na
adowany akumulator powinien mie�  warto��  co najmniej 12,8 V.  
2. Je� eli warto��  akumulatora jest mniejsza ni�  12,8 V, do
aduj 

akumulator. 
 
 

UWAGA: Je� eli u� ywasz automatycznego prostownika, post� puj zgodnie z 
jego instrukcj�  obs
ugi. Je� eli u� ywasz prostownika o sta
ym nat�� eniu 
pr� du, stosuj si�  do poni� szych zalece� . 
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!OSTRZE� ENIE:  
�  Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na 
adowanie. Uwa� aj, aby 

nie przegrza	  akumulatora. Przegrzany akumulator mo� e 
eksplodowa	 . Przerwij 
adowanie, gdy akumulator jest gor� cy. 
Pozwól mu ostygn�	  przed ponownym rozpocz� ciem 
adowania. 

 
UWAGA: Je� eli akumulator si�  bardzo nagrzeje, przerwij 
adowanie i 
pozwól mu ostygn�� . Zawsze sprawd�  stan akumulatora przed i 1-2 godziny 
po 
adowaniu.   
 
 

%  Napi� cie Zalecenia Czas 
adowania 
100% 12,8 –13,0 V Sprawd�  w ci� gu 

trzech miesi� cy 
od daty 

produkcji 

 
____ 

75-100% 12,5-12,8 V Do
aduj, 
sprawd�  w ci� gu 
trzech miesi� cy 

3-6 h 

50-75% 12,0-12,5V Do
aduj 5-11 h 
25-50% 11,5-12,0 V Do
aduj Co najmniej 13 h 
0-25% 11,5 V lub mniej Do
aduj Co najmniej 20 h 

UWAGA: Zawsze sprawd�  stan akumulatora godzin�  przed i 1-2 godziny po 

adowaniu 
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Pojazd nale� y regularnie czy� ci� . Ma to korzystny wp
yw na stan 
powierzchni lakierowanych oraz pozwala wykry�  uszkodzenia, � lady zu� ycia 
i wycieki. 
U� ywaj tylko produktów do czyszczenia powierzchni samochodowych lub 

agodnego myd
a. Inne produkty czyszcz� ce mog�  zawiera�  silne detergenty, 
maj� ce niekorzystny wp
yw na cz�� ci metalowe i plastikowe oraz farb� . 
Zanim przyst� pisz do mycia pojazdu poczekaj, a�  silnik i system wydechowy 
wystygn� . 
Nie myj pojazdu wod�  pod wysokim ci� nieniem. Do mycia pojazdu najlepiej 
jest u� y�  w�� a ogrodowego i mi� kkiej szmatki lub g� bki. 
 
!OSTRZE� ENIE: 
�  Wysokie ci� nienie wody mo� e uszkodzi	  niektóre cz�� ci pojazdu. Nie 

myj pojazdu wod�  pod ci� nieniem. 
 
Po umyciu, sp
ucz pojazd du��  ilo� ci�  wody. Silne detergenty mog�  
powodowa�  korozj�  cz�� ci aluminiowych. 
 
Sprawd�  dzia
anie hamulców przed jazd� . Po myciu ich dzia
anie mo� e 
by�  os
abione.  

 
! OSTRZE� ENIE 
�  Dzia
anie hamulców zaraz po myciu jest os
abione. Nale� y 

przewidzie	  d
u� sz�  drog�  hamowania, aby zapobiec wypadkowi. 
�  Zaraz po umyciu os
ona �wiat
a przedniego mo� e by	  zaparowana. 

Para zniknie krótko po zapaleniu �wiat
a. Po uruchomieniu silnika, 
w
� cz na kilka minut �wiat
a. 

�  Po umyciu pojazdu nasmaruj wszystkie 
� czenia. Uruchom silnik i 
pozwól mu pracowa	  na wolnych obrotach przez kilka minut, aby 
pozby	  si�  resztek wody z uk
adu wydechowego i silnika. 
 

Polerowanie 
Po umyciu wypoleruj pojazd specjaln�  substancj�  do polerowania 
powierzchni motocykli/samochodów. U� yj substancj�  zgodnie z instrukcj� . 
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Obs
uga chromowanych obr� czy kó
 
Kontakt z b
otem, brudem lub sol�  mo� e spowodowa�  korozj�  aluminium. 
Wyczy��  ko
a po kontakcie z wy� ej wymienionymi substancjami. U� yj 
mi� kkiej g� bki i delikatnego � rodka czyszcz� cego. Nie u� ywaj twardych 
szczotek lub chemicznych � rodków posiadaj� cych w
a� ciwo� ci � cierne. 
Po umyciu sp
ucz du��  ilo� ci�  wody i wytrzyj do sucha. Wypoleruj u� ywaj� c 
wysokiej jako� ci substancji do polerowania do powierzchni chromowanych 
lub aluminiowych. 
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Przygotowanie ogólne 
Przed d
u� szym gara� owaniem pojazdu, wykonaj wszelkie naprawy i 
czynno� ci serwisowe. Cz� sto zapomina si�  o nich po d
ugim okresie postoju. 
Umyj i osusz pojazd zgodnie zaleceniami. 
 
Paliwo 
POLARIS CARBON CLEAN i FUEL STABILIZER konserwuj�  zbiornik 
paliwa i uk
ad wydechowy podczas d
ugiego okresu postoju.  
Nape
nij zbiornik paliwa. 
Dodaj do zbiornika p
yn stabilizuj� cy POLARIS CARBON CLEAN FUEL 
TRATMENT lub POLARIS FUEL STABILIZER zgodnie z zaleceniami na 
opakowaniu.  
Uruchom silnik i pozwól mu pracowa�  przez 15-20 minut, aby rozprowadzi�  
po zbiorniku paliwa p
yn stabilizuj� cy. 
 
Olej i filtr oleju 
Wymie�  olej i filtr oleju. 
 
Filtr powietrza  
Sprawd�  stan i wyczy��  (lub wymie� ) mniejszy filtr powietrza i filtr 
powietrza. Wyczy��  uk
ad i rurk�  spustow�  filtru powietrza. 
 
Poziom p
ynów 
Sprawd�  poziom p
ynu transmisyjnego i hamulcowego (wymieniaj co 2 lata 
lub ka� dorazowo, gdy p
yn ulegnie zanieczyszczeniu) oraz przedniej i tylnej 
skrzyni przek
adniowej.  
 
Silnik 
Aby zapobiec korozji cylindrów: 
1. U� yj substancji Polaris Carbon Clean do konserwacji uk
adu 

wydechowego zgodnie z instrukcj� . Uruchom silnik i pozwól mu 
pracowa�  na wolnych obrotach. Aby umo� liwi �  rozprzestrzenienie si�  
substancji. Wy
� cz silnik. 



 103 

2. Wykr��  � wiece zap
onowe i wlej do cylindra 2-3 
y� ki oleju 
silnikowego Premium 4 Synthetic 0W40. U� yj do tego celu 
odpowiedniego przewodu gumowego. Zachowaj ostro� no�� . Uwa� aj, 
aby nie rozla�  oleju. 

3. Zainstaluj � wiec�  zap
onow� . Moment dokr� cenia: 24 Nm. 
4. Nasmaruj wewn� trzn�  stron�  nak
adek � wiec zap
onowych 

odpowiednim smarem i za
ó�  nak
adki na � wiece. 
5. Kilkakrotnie obró�  silnikiem, aby rozprzestrzeni�  olej. 
6. Je� eli nie u� yjesz zalecanych dodatków do paliwa (patrz wy� ej), 

niezb� dne jest ca
kowite spuszczenie paliwa z baku, przewodów 
paliwowych oraz wtrysków. 

 
Smarowanie 
Nasmaruj wszystkie linki, mocowania, � ruby i z
� cza.  
 
Akumulator 
Wyjmij i na
aduj akumulator. Przechowuj w suchym, ch
odnym miejscu. 
 
P
yn ch
odz� cy 
Sprawd�  poziom i stan p
ynu ch
odz� cego. P
yn ch
odz� cy powinien by�  
wymieniany co 2 lata. 
 
Przygotowanie do postoju 
Sprawd�  ci� nienie w oponach. Napompuj opony do zalecanego ci� nienia. 
Ustaw pojazd na klockach tak, aby � adne z kó
 nie dotyka
o pod
o� a. 
Przechowuj pojazd tylko w dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Przykryj 
pojazd materia
em przepuszczaj� cym powietrze. Przykrycie pojazdu 
plastikiem lub innym materia
em nieprzepuszczaj� cym powietrza spowoduje 
akumulacj�  ciep
a i wilgoci w poje� dzie. 
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1. Wy
� cz silnik i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki 
zap
onowej.  

2. Ustaw skrzyni�  biegu w 
pozycji P i zablokuj 
hamulec postojowy. 

3. Zamknij kranik paliwa. 
Upewnij si� , � e korek 
wlewu paliwa, korek 
wlewu oleju oraz 
siedzenie s�  prawid
owo 
zamocowane. 

4. Umocuj pojazd 
specjalnymi pasami 
mocuj� cymi tak jak 
pokazano na rysunku.  
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W razie konieczno� ci wyreguluj naci� g 
tylnej spr�� yny amortyzatora. Kr��  
regulatorem (1) w prawo, aby zwi� kszy�  
napi� cie. Kr��  regulatorem w lewo, aby 
zmniejszy�  napi� cie.  
 

 
 
�
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!OSTRZE� ENIE:   
�  Nieprawid
owe ustawienie kierownicy lub nieodpowiednie 

dokr � cenie mocowa�  mo� e spowodowa	  awari�  uk
adu 
kierowniczego i utrat�  kontroli nad pojazdem. Ustawiaj� c 
kierownic� , stosuj si�  do zalece�  instrukcji lub udaj si �  do 
autoryzowanego serwisu Polaris. 

 
1. Zdejmij obudow�  górnego 

reflektora i zlokalizuj 
mocowania kierownicy (1). 

2. Poluzuj 4 � ruby mocowa� . 
3. Ustaw kierownic�  na �� dan�  

wysoko�� . Upewnij si� , � e 
przy skr� cie ramiona 
kierownicy nie dotykaj�  
zbiornika paliwa lub innej cz�� ci pojazdu. 

4. Dokr��  przednie � ruby momentem 14-17 Nm, a nast� pnie tylne 
� ruby.  
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Regulacja wolnych obrotów 

Wolne obroty s�  fabrycznie ustawione dla optymalnych osi� gów. Je� eli 
wolne obroty wymagaj�  regulacji, skontaktuj si�  z autoryzowan�  stacja 
obs
ugi POLARIS. 
 

Luz pocz � tkowy d � wigni przepustnicy 

 
1. Zsu�  gumow�  os
on�  (1) z r� kawa (2) regulatora. Poluzuj nakr� tk�  

blokuj� c�  (3) 
2. Kr��  regulatorem, aby uzyska�  odpowiedni luz linki przepustnicy. 

Luz mierzony na ko� cu d� wigni przepustnicy powinien wynosi�  
0,16 – 0,32 cm. 

3. Dokr��  nakr� tk�  blokuj� c� . Na
ó�  os
on�  na regulator. 
 
UWAGA: Podczas regulacji operuj d� wigni�  przepustnicy. 
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DANE TECHNICZNE 
 

SPORTSMAN 800 EFI 

Waga ca
kowita 563,0 kg 

Zbiornik paliwa - pojemno��  15,6 l 

Olej silnikowy - pojemno��  1,9 l  

Olej tylnej skrzyni 
przek
adniowej – pojemno��  

150 ml 

Olej przedniej skrzyni 
przek
adniowej – pojemno��  

150 ml 

Olej transmisyjny 450 ml 

	adowno��  (baga� nik przedni) 45 kg 

	adowno��  (baga� nik tylny) 91  kg 

Nacisk zaczepu 68 kg (w
� cznie z baga� nikiem tylnym 
masa nie powinna przekracza�  91 kg) 

Maksymalna masa ci� gni� ta  681 kg  

D
ugo��  ca
kowita 211 cm 

Szeroko��  ca
kowita 122 cm 

Wysoko��  ca
kowita 122 cm 

Rozstaw osi 128,9 cm 

Prze� wit 28,5 cm 

Waga w stanie suchym 349 kg 

Minimalny k� t skr� tu 182 cm (bez obci�� enia) 

Typ silnika EH0760LE011 

Pojemno��  skokowa 760 cm3 


 rednica x skok t
oka 78,5 x 68 

Alternator 500W @ 3000 rpm 

Stopie�  spr�� ania 10:1 

Rozrusznik elektryczny 
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Uk
ad paliwa Elektroniczny wtrysk 

Zap
on ECU 

Synchronizacja 8BTDC@ 2000 rpm 


 wieca zap
onowa/ 
przerwa pomi� dzy 
elektrodami  

RC7YC / 0,9 mm 

Smarowanie Mokry osadnik pod ci� nieniem 

Nap� d  Na 4 ko
a, niezale� ny wa
 

Zawieszenie przednie MacPherson, 21 cm ugi� cia 

Zawieszenie tylne Progressive Rate, 24 cm ugi� cia 

Zmiana biegów Automatyczne EBS/lewarek H/L/N/R/P 

Prze
o� enie - Low 7,49:1 

Prze
o� enie wsteczne 5,11:1 

Prze
o� enie – High 2,70:1 

Prze
o� enie – przód 3,82:1 

Prze
o� enie ko� cowe 3,10:1 

Opony przednie Polaris PXT 26 x 8-12 (5 psi) 

Opony tylne Polaris PXT 26 x 11-12 (5 psi) 

Hamulec przedni Hydrauliczny, tarczowy 

Hamulec tylny Hydrauliczny, tarczowy 

Hamulec pomocniczy 
(no� ny) 

Hydrauliczny, tarczowy 

Hamulec postojowy Hydrauliczny, na 4 ko
a 

Reflektor przedni  1 – pojedynczy snop na kierownicy (50 
watt) 
2 – pojedynczy snop na zderzaku (27 watt) 


 wiat
a tylne 8,26w 


 wiat
o stop 26,9w 

Deska rozdzielcza LCD 


